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ƟVADAS 

Gatviƽ modernizacijos (toliau ð GM) Ơgyvendinimo ġnipiĢkiƽ dalyje galimybiƽ tyrimas atliktas Ơgyvendinant 

ġiaurƎs ġnipiĢkiƽ gatviƽ modernizacijos koncepcijos parengimo paslaugos techninƎje specifikacijoje Ơvardintus 

reikalavimus ir apimtis bei tyrimui suformuluotń uĤduotƠ. Tyrimo siekis ð Ơvertinti gatviƽ modernizacijos 

Ơgyvendinimo galimybes ġnipiĢkiƽ dalyje ð teritorijoje, kuriń riboja Kalvarijƽ, ģalgirio ir Linkmenƽ gatvƎs (toliau 

vadinama ăġiaurƎs ġnipiĢkƎsò) - ir Ģioje teritorijoje pasiƹlyti sprendimus, kurie uĤtikrins galimybŉ saugiai keliauti 

visiems eismo dalyviams ir skatins darnesniƽ keliavimo bƹdƽ rinkimńsi.  

Tyrimo metu atlikta esamos bƹklƎs analizƎ, apimanti urbanistinƎs aplinkos Ơvertinimń, susisiekimo 

infrastruktƹros iĢvystymo ir kokybƎs, aplinkos kokybƎs analizŉ, natƹriniƽ tyrimƽ atlikimń bei eismo srautƽ 

analizŉ. Papildomai, lygiagreĽiai su esamos bƹklƎs analize, teritorijos gyventojƽ ir naudotojƽ apklausos metodu 

identifikuojama teritorijos naudojimo problematika, nustatomi probleminiai arealai, vietos bei gyventojƽ ir 

lankytojƽ poreikiai. 

Galimybiƽ tyrimo, apklausos ir kƹrybiniƽ dirbtuviƽ su bendruomene rezultatai (uĤtikrinant pakankamń 

bendruomenƎs ƠtrauktƠ ir gaunant objektyvius tyrimo rezultatus) bus naudojami rengiant lƎto eismo gatviƽ 

principu paremtń ġiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijai visƽ eismo dalyviƽ darnios kelionƎs principus ir poreikius 

atliepianĽiń koncepcijń, pasiƹlant sprendimus ne tik infrastruktƹros Ơrengimo, bet ir eismo saugos aspektu tiek 

Vilniuje, tiek uĤsienio Ģalyse pasiteisinusius eismo organizavimo sprendimus, jautriausiƽ eismo dalyviƽ 

patogumń teritorijoje. Pasiƹlyti sprendimai taip pat uĤtikrins ir Vilniaus miesto darnaus judumo plane saugaus 

eismo organizavimui Ơvardintas kryptis bei Vilniaus miesto gatviƽ standarte pasiƹlytos gatviƽ aplinkos 

formavimo principus. 

TYRIMO APRƍPTIS 

ANALIZUOJAMOS GATVƍS: 

D kategorijos gatvƎs: 

¶ Durpiƽ 

¶ Utenos (dalis) 

¶ Rudnios 

¶ RatnyĽios 

¶ GiedraiĽiƽ 

¶ KaltanƎnƽ 

 

Ds kategorijos gatvƎs: 

¶ Utenos (dalis) 

¶ KernavƎs 

¶ Dubingiƽ 

¶ MaiĢiagalos 

 

 

TYRIMAS NEAPIMA ġIƼ GATVIƼ: 

¶ Kalvarijƽ 

¶ Ozo 

¶ ģalgirio 

¶ Linkmenƽ 
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pav. 0.1 Analizuojama teritorija  

TYRIMO METODIKA 

TYRIMO TIKSLAS: Gatviƽ modernizacijos ġiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijoje galimybiƽ vertinimas. 

Tam, kad pasiekti iĢkeltń tyrimo tikslń, buvo suformuoti tyrimo klausimai, parinkti reikalingi iĢeities duomenys 

ir suformuota tyrimo struktƹra. Pilna tyrimo metodika pateikiama schemoje: 

 

pav. 0.2  Tyrimo metodikos schema 
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Aktualƹs dokumentai: 

¶ Vilniaus miesto teritorijos bendrasis planas , patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybƎs tarybos 2021 

m. birĤelio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 ăDƎl Vilniaus miesto savivaldybƎs teritorijos bendrojo plano 

keitimo tvirtinimoò; 

¶ Vilniaus miesto teritorijos darnaus judumo planas ,  patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybƎs tarybos 

2018 m. gruodĤio 19 d. sprendimu Nr. 1-1859 ăDƎl Vilniaus miesto savivaldybƎs darnaus judumo plano 

tvirtinimoò; 

¶ Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ăGatvƎs ir vietinƎs reikĢmƎs keliai. Bendrieji 

reikalavimaiò, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodĤio 2 d. Ơsakymu Nr. 

D1-933; 

¶ PƎsĽiƽjƽ perƎjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklƎs PPOT 20, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjƹĽio 28 d. Ơsakymu Nr. 3-487; 

¶ InĤinerinƎs saugaus eismo priemoniƽ projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, 

patvirtintos Lietuvos automobiliƽ keliƽ direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. 

birĤelio 9 d. Ơsakymu Nr. V-146; 

¶ Vilniaus miesto savivaldybƎs gatviƽ infrastruktƹros standartas, patvirtintas Vilniaus miesto 

savivaldybƎs administracijos direktoriaus 2022 m. geguĤƎs 9 d. Ơsakymu Nr. 30-1315/22; 

¶ Susisiekimo pƎsĽiomis projektƽ Vilniaus miesto savivaldybƎje rengimo ir Ơgyvendinimo 

rekomendacijos , patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybƎs administracijos direktoriaus 2018 m. 

gruodĤio 17 d.   Ơsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2); 

¶ Susisiekimo dviraĽiais projektƽ Vilniaus miesto savivaldybƎje rengimo ir Ơgyvendinimo 

rekomendacijos , patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybƎs tarybos 2016 m. birĤelio 15 d. sprendimu 

Nr. 1-518. 

 

Duomenƽ Ģaltiniai: 

¶ Vilniaus miesto savivaldybƎs atviri duomenys  

https://data -vplanas.opendata.arcgis.com/  

¶ SƟ ăSusisiekimo paslaugosò atviri duomenys 

https://judu.lt/kita -informacija/atviri -duomenys/  

¶ Natƹriniƽ tyrimƽ duomenys 

¶ BendruomenƎs apklausa 
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1  ESAMOS BƸKLƍS VERTINIMAS 

1.1 URBANISTINIS KONTEKSTAS 

Pagal galiojantƠ Vilniaus miesto teritorijos bendrńjƠ planń, analizuojamoje teritorijoje vyrauja maĤo, vidutinio ir 

intensyvaus uĤstatymo gyvenamosios zonos, rytuose ir vakaruose palei analizuojamń teritorijń ribojanĽias 

gatves yra miesto dalies centro zonos, ĢiaurƎje ir rytuose ð specializuotƽ kompleksƽ zonos bei intensyviai 

naudojamƽ Ĥeldynƽ zonos. Teritorija Ơsikƹrŉ ugdymo Ơstaigos, parduotuvƎs, Ơvairias paslaugas teikianĽios 

ƠmonƎs, bei sveikatos Ơstaiga.  

 

pav. 1.1  NagrinƎjamos teritorijos urbanistinis kontekstas 

ġaltinis: Vilniaus miesto teritorijos bendrasis planas 

Analizuojamoje teritorijoje yra 2 bendrojo ugdymo Ơstaigos ð Vilniaus SenvagƎs gimnazija ir Vilniaus licƎjus. 

Teritorijoje tai pat yra 3 privaĽios ikimokyklinio ugdymo Ơstaigos bei 2 valstybinƎs ikimokyklinio ugdymo 

Ơstaigos.  

bŀƎǊƛƴŤƧŀƳŀǘŜǊƛǘƻǊƛƧŀ 
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pav. 1.2  Ugdymo Ơstaigos analizuojamoje teritorijoje 

ġaltinis: Vilniaus miesto interaktyvƹs ĤemƎlapiai https://maps.vilnius.lt/  

1.2 SUSISIEKIMO INFRASTRUKTƸRA 

Remiantis Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu, nagrinƎjamos teritorijos iĢorinis perimetras yra ribojamas 

B kategorijos Ozo ir ģalgirio gatviƽ bei C kategorijos Kalvarijƽ ir Linkmenƽ gatviƽ. ġio tyrimo apimtyje 

analizuojamos gatvƎs yra vidinƎs teritorijos gatvƎs, kurioms priskirta D ir Ds kategorija ð PagalbinƎs gatvƎs. 

PagalbinƎs gatvƎs ð tai lokalinƎs funkcinƎs ir kompozicinƎs aĢys, jƽ paskirtis ð paskirstyti srautus Ơ smulkias 

teritorijas, privaĤiuoti prie atskirƽ statiniƽ ir kitƽ objektƽ. 

 

pav. 1.3  Esamas ir perspektyvinis gatviƽ tinklas 

ġaltinis: Vilniaus miesto interaktyvƹs ĤemƎlapiai https://maps.vilnius.lt/  

±ŀƭǎǘȅōƛƴŤǎ ƛƪƛƳƻƪȅƪƭƛƴƛƻ 
ǳƎŘȅƳƻ ƣǎǘŀƛƎƻǎ

tǊƛǾŀőƛƻǎ ƛƪƛƳƻƪȅƪƭƛƴƛƻ 
ǳƎŘȅƳƻ ƣǎǘŀƛƎƻǎ

.ŜƴŘǊƻƧƻ ǳƎŘȅƳƻ ƣǎǘŀƛƎƻǎ

https://maps.vilnius.lt/
https://maps.vilnius.lt/
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Vadovaujantis Vilniaus miesto interaktyviame ĤemƎlapyje pateikiama informacija, Vilniaus miesto teritorijos 

bendruoju planu ir kitais aktualiais teritorijƽ planavimo dokumentais nagrinƎjamoje teritorijoje perspektyviniƽ 

naujƽ gatviƽ nƎra numatyta. 

Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu numatyta magistralinƎ dviraĽiƽ trasa per nagrinƎjamń teritorijń 

ġirvintƽ gatve, kuria formuojama jungtis su magistralinƎmis dviraĽiƽ trasomis teritorijń ribojanĽiose Ozo (vakarƽ 

kryptimi) ir ģalgirio gatvƎse, magistraliniƽ trasƽ tinklas formuoja jungtis su aplinkinƎmis teritorijomis ir J. Ralio 

bei GiedraiĽiƽ gatvƎmis. Teritorija ribojanĽia Ozo gatve rytƽ kryptimi numatyta tarprajoninƎ dviraĽiƽ trasa, 

kurios tńsa numatoma ties vakariniu nagrinƎjamos teritorijos pakraĢĽiu, taip formuojant alternatyviń trasń 

ramesniam dviraĽiƽ susisiekimui. NagrinƎjamoje teritorijoje taip pat suplanuotos netranzitinƎs daugiaaukĢĽiƽ 

gyvenamƽjƽ rajonƽ zonos (pav. 1.4), kuriose turƎtƽ bƹti ribojamas lengvojo ir krovininio transporto eismas. 

 

pav. 1.4  DviraĽiƽ tinklo schema 

ġaltinis: Vilniaus miesto teritorijos bendrasis planas 

FaktiĢkai nagrinƎjamoje teritorijoje ir jos aplinkoje beveik visi numatyti dviraĽiƽ tinklo plƎtros darbai yra 

Ơgyvendinti ð raudono asfalto takai yra Ơrengti Ozo, Kalvarijƽ, KernavƎs, GiedraiĽiƽ gatvƎse (dviejƽ pastarƽjƽ - 

ne nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiose dalyse uĤ ģalgirio g.), taip pat raudono asfalto takas yra Ơrengtas Neries 

senvagƎs slƎnyje. NagrinƎjamos teritorijos viduje esanti ġirvintƽ gatvƎ 2022 m. yra atnaujinta, joje dviraĽiƽ 

eismas numatytas bendrame sraute, gatvƎs danga ð trinkelƎs, nustatyta gyvenamoji zona. Trasa nuo ġirvintƽ 

gatvƎs Ģiaurinio kraĢto su Ozo gatvƎs dviraĽiƽ trasa sujungta raudono asfalto dviraĽiƽ taku, Ơrengtu KernavƎs 

g. atkarpoje atskiriant nuo vaĤiuojamosios dalies.  

AtsiĤvelgiant Ơ tai, kad dviraĽiƽ trasƽ tinklas teritorijoje ir jos aplinkoje yra gerai iĢplƎtotas ir dar planuojamas 

tobulinti, teritorijos viduje svarbu uĤtikrinti, jog Ģie pagrindiniai dviraĽiƽ takƽ tinklo takai bƹtƽ saugiai pasiekiami 

vidinƎmis nagrinƎjamos teritorijos D kategorijos gatvƎmis.  
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2 INFRASTRUKTƸROS ATITIKIMO GALIOJANļIƼ 

DOKUMENTƼ NUOSTATOMS VERTINIMAS 

2.1 INFRASTRUKTƸROS ATITIKIMO ƟVERTINIMO METODIKA 

Esamos susisiekimo infrastruktƹros vertinimas atliekamas palyginamuoju bƹdu vertinant faktinius 

infrastruktƹros parametrus ir reikalavimus keliamus galiojanĽiuose dokumentuose: 

¶ Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ăGatvƎs ir vietinƎs reikĢmƎs keliai. Bendrieji 

reikalavimaiò; 

¶ PƎsĽiƽjƽ perƎjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklƎs (PPOT 20); 

¶ Vilniaus miesto savivaldybƎs gatviƽ infrastruktƹros standartas; 

¶ Susisiekimo pƎsĽiomis projektƽ Vilniaus miesto savivaldybƎje rengimo ir Ơgyvendinimo 

rekomendacijos; 

¶ Susisiekimo pƎsĽiomis projektƽ Vilniaus miesto savivaldybƎje rengimo ir Ơgyvendinimo 

rekomendacijos. 

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ăGatvƎs ir vietinƎs reikĢmƎs keliai. Bendrieji 

reikalavimaiò ð nustato reikalavimus gatviƽ infrastruktƹrai ir jos parametrams. 

¶ Gatviƽ funkcijos: 

D kategorija ð PagalbinƎ gatvƎ. LokalinƎs funkcinƎs ir kompozicinƎs aĢys. Srautƽ paskirstymas Ơ 

smulkias teritorijas, privaĤiavimai prie atskirƽ statiniƽ ir kitƽ objektƽ. 

DS Taikoma esamose urbanizuotose, kompaktiĢkai vienbuĽiais ir dvibuĽiais gyvenamaisiais pastatais 

uĤstatytose teritorijose ir senamiesĽiuose.  

 

¶ Techniniƽ parametrƽ nustatymas: 

Pagrindiniƽ gatviƽ techniniƽ parametrƽ nustatymń reglamentuoja Statybos techninis reglamento STR 

2.06.04:2014 33-asis punktas: 

 

5) Eismo juostos plotis gali bƹti didinamas esant poreikiui. 

Visi pagrindiniai D kategorijos gatviƽ parametrai nustatyti 10-oje Statybos techninio reglamento lentelƎje ir 

papildomos pastabos jiems nƎra taikomos. 
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¶ Papildomƽ juostƽ kairiesiems posƹkiams Ơrengimas: 

90 punktas: Papildoma eismo juosta kairiesiems posƹkiams atlikti turi bƹti Ơrengta kai bendras eismo 

intensyvumas gatvƎje viena kryptimi piko metu virĢija 500 aut./h, o sukanĽiƽ Ơ kairŉ eismo intensyvumas virĢija 

50 aut./h. 

¶ Automobiliƽ stovƎjimo vietƽ parametrus nustato 31 lentelƎ ăAutomobiliƽ stovƎjimo vietƽ 

Ơrengimasò. 

PƎsĽiƽjƽ perƎjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklƎs PPOT 20 ð nustato neĤymƎtƽ perƎjƽ, pƎsĽiƽjƽ 

perƎjƽ, Ģviesoforais reguliuojamƽ perƎjƽ, poĤeminiƽ pƎsĽiƽjƽ perƎjƽ ir pƎsĽiƽjƽ perƎjƽ virĢ kelio Ơrengimo 

sńlygas, reikalavimus ir apribojimus Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

¶ Aktualƹs eismo saugos kriterijai, kuriuos turi atitikti naujos ir atnaujintos pƎsĽiƽjƽ perƎjos:  

23.5. pƎstiesiems iki kitos gatvƎs pusƎs, iĢkiliosios saugos salelƎs ar skiriamosios juostos vienu metu reikƎs 

pereiti ne daugiau kaip dvi eismo juostas (Ơskaitant posƹkiƽ, lƎtƎjimo, greitƎjimo ir marĢrutiniam transportui 

skirtas eismo juostas); 

23.7. pƎstiesiems iki kitos gatvƎs pusƎs be iĢkiliosios saugos salelƎs ar skiriamosios juostos reikƎs pereiti ne 

platesnŉ kaip 8,5 m vaĤiuojamńjń gatvƎs dalƠ; 

¶ Rekomenduojamus pƎsĽiƽjƽ takƽ ploĽio parametrus apraĢo Susisiekimo pƎsĽiomis projektƽ 

Vilniaus miesto savivaldybƎje rengimo ir Ơgyvendinimo rekomendacijos: 

2. Tako plotis parenkamas pagal gatvƎs kategorijń, techninius reikalavimus bei pƎsĽiƽjƽ srautus, todƎl 

atkreiptinas dƎmesys, jog takai turi bƹti platesni prie traukos centrƽ (kaviniƽ, parduotuviƽ, turizmo objektƽ, 

transporto persƎdimo taĢkƽ, kita). Urbanizuotoje teritorijoje rekomenduojama Ơrengti ne siauresnius kaip 2,25 

m ploĽio takus, neƠskaitant gatvƎs Ơrenginiƽ juostos (ătechninioò Ģaligatvio), o jeigu takas yra Ģalia laiptƽ, vitrinƽ, 

iĢsikiĢusiƽ pastato daliƽ, tako plotis didinamas dar 0,5 m apsaugos zona. Projektuojant atsiĤvelgiama Ơ 

parenkamus gaminius Ģaligatviui Ơrengti ð plotis Pakankamo ploĽio infrastruktƹra pƎstiesiems. Vienoje juostoje 

esantys gatvƎs Ơrenginiai ir lauko kavinƎs neriboja pƎsĽiƽjƽ judƎjimo parenkamas taip, kad nereikƎtƽ pjauti 

plyteliƽ. PƎsĽiƽjƽ takuose turi bƹti iĢlaikytas 2,25 m aukĢĽio gabaritas, o bendruose pƎsĽiƽjƽ ir dviraĽiƽ takuose 

ð 2,50 m. Tokiame aukĢtyje ir Ĥemiau negali bƹti jokiƽ kliƹĽiƽ: medĤiƽ Ģakƽ, Ģviestuvƽ atramƽ, kelio Ĥenklƽ ir 

kita. 

¶ Saugos zonas nuo automobiliƽ stovƎjimo vietƽ apraĢo Statybos techninis reglamentas STR 

2.06.04:2014 ăGatvƎs ir vietinƎs reikĢmƎs keliai. Bendrieji reikalavimaiò 7 lentelƎ ăApsaugos zona 

dviraĽiƽ eismui ir pƎsĽiƽjƽ eismuiò: 
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2.2 NAGRINƍJAMOS TERITORIJOS INFRASTRUKTƸROS ATITIKIMO 

VERTINIMAS 

Ankstesniame skyriuje pateikti galiojanĽiƽ dokumentƽ reikalavimai atitinka STR nustatytas gatviƽ funkcijas, 

taĽiau vien infrastruktƹros atitikimas pagrindiniams teisƎs aktƽ nustatytiems parametrams neuĤtikrina greiĽio 

ribojimo efektyvumo, todƎl svarbu nagrinƎjamos teritorijos gatves vertinti ir kitais aspektais, tokiais kaip eismo 

sauga, eismo organizavimas, naudotojƽ patirtys ir t.t., kurie bus Ơvertinti sekanĽiuose skyriuose. 

Infrastruktƹros atitikimo teisƎs aktams vertinimo rezultatai pateikiami lenteliƽ forma atskiriant D ir Ds 

kategorijos gatves: 

D kategorijos 

gatvƎs 

Projektinis  

greitis ð 30 km/h  

Bendras eismo juostƽ 

skaiĽius - 2 

Eismo juostƽ 

plotis ð 2,75 m 

ġaligatvio plotis 
(minimalus (vienbuĽiai) ð 1,5 (STR) 

daugiabuĽiai ð 2,25 (R)) 

Utenos 

(rytinƎ dalis) 

30 

(KET Ĥenklas 542 Riboto 

greiĽio zona - 30) 

2 2,4 - 3,75 1,1 - 1,5 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ ġaligatviai gatvƎje yra fragmentiĢki, dƎl faktiĢkai vykstanĽio automobiliƽ 

stovƎjimo nƎra galimybƎs praeiti, atkarpose netenkinamas minimalus 

reikalingas plotis. 

KaltanƎnƽ 
50 

(nƎra ribojanĽiƽ greitƠ 

Ĥenklƽ) 

2 (preliminarus 

vertinimas) 

NƎra galimybƎs 

nustatyti  
NƎra 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ LeidĤiamas greitis virĢija pagal gatvƎs techninius parametrus STR numatytń 

projektinƠ greitƠ. 

¶ NeƠrengta vaĤiuojamosios dalies danga. 

¶ NƎra pƎstiesiems skirtos infrastruktƹros. 

Rudnios 
50 

(nƎra ribojanĽiƽ greitƠ 

Ĥenklƽ) 

1 3,0 - 3,5 NƎra 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ LeidĤiamas greitis virĢija pagal gatvƎs techninius parametrus STR numatytń 

projektinƠ greitƠ. 

¶ Pagal STR D kategorijos gatvƎse numatytas eismo juostƽ skaiĽius - 2. Tuo 

atveju, jei gatvƎje 1 eismo juosta, gatvƎs plotis turi bƹti 3,5 m ð neuĤtikrinamas 

STR numatytas minimalus plotis reikalingas specialiojo transporto eismui. 

¶ NƎra pƎstiesiems skirtos infrastruktƹros. 

GiedraiĽiƽ 

30 

(KET Ĥenklas 542 Riboto 

greiĽio zona ð 30, 

(bet nƎra Ĥenklƽ 

ribojanĽiƽ greitƠ nuo 

Utenos g. link akligatvio, 

suponuojamas 50 

km/val. greitis) 

1 (60 m atkarpa 

ĢiaurinƎje dalyje) - 2 
3,0 - 3,5 1,1 - 2,6 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ Pagal STR D kategorijos gatvƎse turi bƹti dvi eismo juostos. ġiaurinƎje 60 m 

ilgio gatvƎs atkarpoje yra tik viena eismo juosta. 

¶ Dalyje gatvƎs leidĤiamas greitis virĢija pagal gatvƎs techninius parametrus STR 

numatytń projektinƠ greitƠ. 

¶ ġaligatviai gatvƎje yra nepritaikyti riboto judumo ĤmonƎms dƎl juose esanĽiƽ 

kliƹĽiƽ (laiptai). ġaligatviƽ plotis kintamas, atkarpose netenkinamas minimalus 

reikalingas plotis. 

RatnyĽios 
30 

(KET Ĥenklas 542 Riboto 

greiĽio zona - 30) 

2 2,9 - 3,2 
1,5 - 1,9 (tam tikrose 

atkarpose nƎra) 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ Automobiliƽ stovƎjimas faktiĢkai vyksta nesivadovaujant KET ir esamu 

automobiliƽ stovƎjimo organizavimu ð automobiliai statomi 90 х kampu, o 
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pagal KET Ĥenklus leidĤiama stovƎti vaĤiuojamoje dalyje iĢilgai vaĤiuojamosios 

dalies kraĢto. 

¶ GatvƎje vyksta lygiagretus automobiliƽ stovƎjimas nepaĤymƎtose vietose, tam 

tikrose atkarpose dƎl stovinĽiƽ automobiliƽ pravaĤiavimui lieka tik apie 3,2 m, 

maĤiau nei reikalinga pravaĤiuoti specialiajam transportui. 

¶ ġaligatviai gatvƎje yra fragmentiĢki, tam tikrose atkarpose nƎra pƎstiesiems 

skirtos infrastruktƹros. 

Durpiƽ 
30 

(KET Ĥenklas 542 Riboto 

greiĽio zona - 30) 

2 2,5 - 3,65 
1,1 ð 1,5 (tam tikrose 

atkarpose nƎra) 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ GatvƎje vyksta lygiagretus automobiliƽ stovƎjimas nepaĤymƎtose vietose, tam 

tikrose atkarpose dƎl stovinĽiƽ automobiliƽ pravaĤiavimui lieka tik apie 3,1 m, 

maĤiau nei reikalinga pravaĤiuoti specialiajam transportui. 

¶ ġaligatviai gatvƎje yra fragmentiĢki, atkarpose netenkinamas minimalus 

reikalingas plotis, Ģaligatviuose statomi automobiliai. Tam tikrose atkarpose 

visai nƎra pƎstiesiems skirtos infrastruktƹros. 

Ds kategorijos 

gatvƎs 

Projektinis  

Greitis ð 20 

km/h  

Bendras eismo juostƽ 

skaiĽius nuo 1 iki 2 

Eismo juostƽ 

plotis ð 2,5 m  
(esant poreikiui gali bƹti 

didinamas)  

ġaligatvio plotis 
(nebƹtinas pagal STR), 

vienbuĽiai - 1,5 (STR)) 

MaiĢiagalos 
50 

(nƎra ribojanĽiƽ greitƠ 

Ĥenklƽ) 

2 2,75 - 3,5 
1,1 - 1,5 (tam tikrose 

atkarpose nƎra) 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ Faktiniai gatvƎs vaĤiuojamosios dalies techniniai parametrai atitinka STR 

reikalavimus D kategorijos gatvƎms. 

¶ LeidĤiamas greitis virĢija pagal gatvƎs funkcijń STR numatytń projektinƠ greitƠ. 

¶ GatvƎje vyksta lygiagretus automobiliƽ stovƎjimas nepaĤymƎtose vietose, tam 

tikrose atkarpose dƎl stovinĽiƽ automobiliƽ pravaĤiavimui lieka tik apie 2,7 m, 

maĤiau nei reikalinga pravaĤiuoti specialiajam transportui.  

¶ ġaligatviai gatvƎje yra fragmentiĢki, atkarpose netenkinamas minimalus 

reikalingas plotis, Ģaligatviuose statomi automobiliai. Tam tikrose atkarpose 

visai nƎra pƎstiesiems skirtos infrastruktƹros. 

Dubingiƽ (nuo 

Utenos g. Ơ 

Ģiaurŉ ir nuo 

Utenos g. Ơ 

pietus) 

30 

(galioja KET Ĥenklas 

542 Riboto greiĽio 

zona - 30) 

 

1  

(dalis nuo Utenos g. Ơ Ģiaurŉ) 

 

NeƠrengta danga ð nƎra 

galimybƎs nustatyti  

(dalis nuo Utenos g. Ơ pietus) 

4,5 

(dalis nuo Utenos g. Ơ 

Ģiaurŉ) 

 

NƎra galimybƎs 

nustatyti  

(dalis nuo Utenos g. Ơ 

pietus) 

NƎra 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ Dalyje nuo Utenos g. Ơ pietus neƠrengta vaĤiuojamosios dalies danga. 

Preliminariu vertinimu Ģioje atkarpoje gatvƎs plotis - 7,0-10 m. 

¶ LeidĤiamas greitis virĢija pagal gatvƎs techninius parametrus STR numatytń 

projektinƠ greitƠ. 

¶ Visoje gatvƎje nƎra pƎstiesiems skirtos infrastruktƹros. 

Dubingiƽ 

(ƠvaĤiavimas 

nuo ģalgirio g.) 

50 

(nƎra ribojanĽiƽ greitƠ 

Ĥenklƽ) 

1 4,6 - 5,0 NƎra 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ LeidĤiamas greitis virĢija pagal gatvƎs techninius parametrus STR numatytń 

projektinƠ greitƠ. 

¶ Akligatviƽ (aklakeliƽ) pabaigoje turi bƹti Ơrengtos automobiliƽ apsisukimo 

aikĢtelƎs. 

¶ NƎra pƎstiesiems skirtos infrastruktƹros. 

KernavƎs 

30 

(galioja KET Ĥenklas 

542 Riboto greiĽio 

zona - 30) 

1 

(dalis nuo Utenos g. Ơ Ģiaurŉ) 

 

 

3,5-5,0 

(dalis nuo Utenos g. Ơ 

Ģiaurŉ) 

 

1,1 - nƎra 

(dalis nuo Utenos g. Ơ Ģiaurŉ) 
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1 

(dalis nuo Utenos g. Ơ pietus) 

2,5-3,5 

(dalis nuo Utenos g. Ơ 

pietus) 

NƎra 

(dalis nuo Utenos g. Ơ pietus) 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ LeidĤiamas greitis virĢija pagal gatvƎs techninius parametrus STR numatytń 

projektinƠ greitƠ. 

¶ Atkarpoje nuo Utenos g. Ơ pietus neƠrengta vaĤiuojamosios dalies danga. 

¶ GatvƎje vyksta lygiagretus automobiliƽ stovƎjimas nepaĤymƎtose vietose, tam 

tikrose atkarpose dƎl stovinĽiƽ automobiliƽ pravaĤiavimui lieka tik apie 2,9 ð 

3,3 m, maĤiau nei reikalinga pravaĤiuoti specialiajam transportui.  

¶ ġaligatviai gatvƎje yra fragmentiĢki, esamose atkarpose netenkinamas 

minimalus reikalingas plotis. 

Utenos 

(vakarinƎ dalis) 

30 

(galioja KET Ĥenklas 

542 Riboto greiĽio 

zona - 30) 

2 

2,75 - neƠrengta 

danga ð nƎra 

galimybƎs 

nustatyti  

2,2 - nƎra 

Problematikos 

apibendrinimas  

¶ Faktiniai gatvƎs infrastruktƹros techniniai parametrai atitinka STR reikalavimus 

D kategorijos gatvƎms, dalyje gatvƎs dar nƎra Ơrengta gatvƎs infrastruktƹra. 

¶ LeidĤiamas greitis virĢija pagal gatvƎs techninius parametrus STR numatytń 

projektinƠ greitƠ. 

¶ ġaligatviai gatvƎje yra fragmentiĢki, esamose atkarpose netenkinamas 

minimalus reikalingas praƎjimo plotis. 

 

AtsiĤvelgiant Ơ tyrimo pobƹdƠ, atskirai vertinamos pƎsĽiƽjƽ galimybƎs kirsti vaĤiuojamńjń dalƠ ð esama 

nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiƽ ĤymƎtƽ reguliuojamƽ (4, visos ð sankryĤose su teritorijń ribojanĽiomis 

gatvƎmis), ĤymƎtƽ nereguliuojamƽ (7, iĢ jƽ 2 ð su salelƎmis, 1 ð iĢkilioji) bei neĤymƎtƽ (30, iĢ jƽ 4 ð iĢkiliojoje 

sankryĤoje) pƎsĽiƽjƽ perƎjƽ, vaĤiuojamosios dalies kirtimƽ (8) gatvƎse ar privaĤiuojamuose keliuose, kur perƎjos 

neturƎtƽ bƹti Ơrengiamos, infrastruktƹra ir jos atitikimas galiojanĽiƽ teisƎs aktƽ reikalavimams. NagrinƎjamoje 

teritorijoje esanĽios perƎjos, vaĤiuojamosios dalies kirtimai ir jƽ vertinimo rezultatai pateikiami schemoje 

Ĥemiau (Ĥr. pav. 2.1). 

ġviesoforais reguliuojamos perƎjos ties Kalvarijƽ g. 180 bei per GiedraiĽiƽ ir Linkmenƽ gatves (ties sankryĤomis 

su ģalgirio g.) pagal atlikto esamos infrastruktƹros vertinimo rezultatus atitinka teisƎs aktƽ reikalavimus, taĽiau 

Ģviesoforu reguliuojama perƎja per Ds kategorijos KernavƎs gatvŉ, kurioje nustatytas 30 km/val. greiĽio 

ribojimas ir nƎra Ơrengta gatvƎs danga, yra perteklinƎ ð jń siƹloma naikinti. 

Nereguliuojamos ĤymƎtos perƎjos su salelƎmis yra Ơrengtos Linkmenƽ gatvƎje ir uĤtikrina patogiń ir saugiń 

jungtƠ pƎstiesiems tarp nagrinƎjamos teritorijos ir rekreacinƎs teritorijos Neries senvagƎs slƎnyje, jos atitinka 

visus teisƎs aktƽ reikalavimus. VienintelƎ nereguliuojama ĤymƎta perƎja yra Ơrengta per KernavƎs gatvŉ ties 

sankryĤa su Ozo g., ji taip pat atitinka visus keliamus reikalavimus. Likusios nereguliuojamos ĤymƎtos perƎjos 

yra rengtos KernavƎs ð Labanoro gatviƽ sankryĤoje, vienoje iĢ jƽ (per KernavƎs g., Ozo g. pusƎje) identifikuoti 

trƹkumai ð per ilgas perƎjos ilgis (virĢ 9 m, kertamos 3 eismo juostos), kliƹtys (Ĥenklai, Ơrengti perƎjos erdvƎje). 

Tik 7 iĢ visƽ 30-ties nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiƽ neĤymƎtƽ perƎjƽ atitinka visus teisƎs aktƽ reikalavimus ð 

keturios perƎjos, esanĽios sudƎtine ġirvintƽ ð Utenos g. iĢkiliosios sankryĤos dalimi, perƎja per MaiĢiagalos 

gatvŉ ties sankryĤa su Kalvarijƽ g., perƎja per privaĤiavimo keliń Ơ ģalgirio g. 115-117 automobiliƽ stovƎjimo 

aikĢtelŉ ir perƎja per privaĤiuojamńjƠ keliń link ġirvintƽ g. 80- 82 (Vilniaus LicƎjaus ir Vilniaus SenvagƎs 

gimnazijos teritorijƽ) KernavƎs ð Labanoro ð ġirvintƽ g. sankryĤoje. Likusiose perƎjose daĤniausiai identifikuotas 

taktilinƎs dangos trƹkumas, dalyje -iĢ vienos pusƎs nenuleisti bortai. Dalis faktiniƽ neĤymƎtƽ perƎjƽ ties gatviƽ 

susikirtimais visiĢkai neturi jokios pƎstiesiems pritaikytos infrastruktƹros  - tai perƎjos per KernavƎs ir Dubingiƽ 

gatves palei Utenos g., arĽiau ģalgirio g. ir perƎja per jungiamńjƠ keliń ties GiedraiĽiƽ g. 83 ir 85. 

7 iĢ 8 nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiƽ vaĤiuojamosios dalies kirtimƽ neatitinka teisƎs aktƽ reikalavimƽ. 

Visuose trƹksta taktilinƎs dangos, kirtimuose esanĽiuose Ģalia GiedraiĽiƽ ir MaiĢiagalos gatviƽ yra nenuleistƽ 
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bortƽ, kertant ƠvaĤiavimń Ơ Linkmenƽ g. 37 teritorijń pƎstiesiems tenka pereiti apie 14 m ploĽio vaĤiuojamńjń 

dalƠ. Vienintelis visus teisƎs aktƽ reikalavimus atitinkantis vaĤiuojamosios dalies kirtimas yra identifikuotas 

naujais sutvarkytos ġirvintƽ g. gale, ties jungtimi su KernavƎs gatve. 

 

pav. 2.1  NagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiƽ perƎjƽ (vaĤiuojamosios dalies kirtimƽ) tvarkymo poreikis 

Nors infrastruktƹros vertinimo rezultatai parodƎ, kad apie treĽdalƠ nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiƽ perƎjƽ 

atitinka galiojanĽiƽ teisƎs aktƽ reikalavimus, siekiant nagrinƎjamoje teritorijoje iĢlaikyti infrastruktƹros 

nuoseklumń, rekomenduotina visas teritorijoje esanĽias perƎjas ir visus vaĤiuojamosios dalies kirtimus 

pertvarkyti, iĢkeliant ƠvaĤiavimus Ơ teritorijas ir perƎjas D kategorijos gatviƽ sankryĤose su aukĢtesnƎs kategorijos 

gatvƎmis Ơ pƎsĽiƽjƽ takƽ lygƠ, o D ir Ds kategorijƽ gatviƽ sankryĤas pertvarkyti Ơ iĢkilińsias, pagal STR 

reikalavimus.  

Svarbu atkreipti dƎmesƠ, kad nagrinƎjamoje teritorijoje pastaruoju metu buvo vykdoma nemaĤai infrastruktƹros 

tvarkymo darbƽ, taĽiau kadangi tokie darbai vykdomi pagal poreikƠ, koncentruojantis Ơ taĢkiniƽ problemƽ 

paĢalinimń, daĤnai jiems trƹksta kompleksiĢkumo ir net naujai Ơrengtƽ gatviƽ ar jƽ elementƽ dalis gali neatitikti 

STR D kategorijos gatvƎms taikomƽ reikalavimƽ bei infrastruktƹros nuoseklumo principƽ. Siekiant iĢvengti 

pertekliniƽ, dubliuojanĽiƽ jau atliktus darbus, intervencijƽ, rekomenduotina svarbius pokyĽius numatyti 

planuojant bƹtinus infrastuktƹros atnaujinimo darbus (iĢskyrus atvejus, kai identifikuojami kritiniai esamos 

infrastruktƹros trƹkumai ð tokiƽ trƹkumƽ paĢalinimas turƎtƽ bƹti prioritetinis). 
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2.4 IġVADOS IR ƟģVALGOS 

¶ Vizualiai tiesios gatviƽ aĢys sudaro sńlygas virĢyti esamń nustatytń greitƠ, ypaĽ GiedraiĽiƽ, Utenos 

gatvƎse.  

¶ Faktiniai D kategorijos Rudnios ir GiedraiĽiƽ gatvƎs infrastruktƹros techniniai parametrai tam tikrose 

atkarpose neatitinka STR reikalavimƽ D kategorijos gatvƎms. 

¶ Faktiniai Ds kategorijos MaiĢiagalos ir Utenos (atkarpos, kuriai nustatyta Ds kategorija) gatviƽ 

infrastruktƹros techniniai parametrai atitinka STR reikalavimus D kategorijos gatvƎms. 

¶ Ds kategorijos Dubingiƽ gatvƎs dalyje nuo Utenos g. Ơ pietus neƠrengta vaĤiuojamosios dalies danga, 

o gatvƎs plotis Ģioje atkarpoje preliminariu vertinimu - 7,0-10 m. 

¶ GiedraiĽiƽ, KaltanƎnƽ, Rudnios, MaiĢiagalos, Dubingiƽ, KernavƎs ir Utenos gatvƎse leidĤiamas greitis 

virĢija pagal Ģiƽ gatviƽ kategorijƽ (D ir Ds) techninius parametrus STR numatytń projektinƠ greitƠ. 

¶ Atkarpose faktiĢkai vykstantis automobiliƽ stovƎjimas neatitinka STR reikalavimƽ ir paĤeidĤia KET. DƎl 

to yra ribojamas matomumas, eismo dalyviai verĽiami kirsti iĢtisines linijas, trukdoma pravaĤiuoti 

specialiajam transportui ar bloginamos sńlygos susisiekimui pƎsĽiomis (siaurinamas praƎjimo plotis, 

neuĤtikrinamas matomumas). 

¶ Teritorijoje tam tikrose gatviƽ atkarpose trƹksta pƎsĽiƽjƽ infrastruktƹros arba ji neatitinka minimaliƽ 

patogiam praƎjimui reikalingƽ parametrƽ. GatvƎse, kuriose pagal jƽ kategorijń pƎsĽiƽjƽ infrastruktƹra 

nebƹtina, nƎra uĤtikrinamos sńlygos sklandĤiam ir saugiam pƎsĽiƽjƽ eismui bendrame sraute. Gretimƽ 

gatviƽ jungtyse su GiedraiĽiƽ gatve taip pat trƹksta tinkamƽ sńlygƽ pƎsĽiƽjƽ judƎjimui. 

¶ DidĤioji dalis nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiƽ perƎjƽ ir vaĤiuojamosios dalies kirtimƽ neatitinka teisƎs 

aktƽ reikalavimƽ ar juos atitinka tik dalinai, todƎl turƎtƽ bƹti tvarkomos (tvarkomi). Norint uĤtikrinti 

infrastruktƹros nuoseklumń visoje nagrinƎjamoje teritorijoje, rekomenduotina visas teritorijoje esanĽias 

perƎjas ir visus vaĤiuojamosios dalies kirtimus pertvarkyti, iĢkeliant ƠvaĤiavimus Ơ teritorijas ir perƎjas D 

kategorijos gatviƽ sankryĤose su aukĢtesnƎs kategorijos gatvƎmis Ơ pƎsĽiƽjƽ takƽ lygƠ, o D ir Ds 

kategorijƽ gatviƽ sankryĤas pertvarkyti Ơ iĢkilińsias. Tais atvejais, kai infrastruktƹra yra nauja, 

rekomenduotina pokyĽius numatyti ateityje, planuojant kitus infrastuktƹros atnaujinimo darbus. 
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3 EISMO SITUACIJOS ANALIZƍ NAGRINƍJAMOJE 

TERITORIJOJE 

3.1 ESAMI EISMO ORGANIZAVIMO SPRENDIMAI 

ġiuo metu Ơ analizuojamń teritorijń patenkama 10 ƠvaĤiavimƽ iĢ gatviƽ (2 ð nuo Ozo g., 1 ð nuo Kalvarijƽ g., 7 ð 

ģalgirio g.), bei 21 ƠvaĤiavimu Ơ kiemń (3 ð nuo Ozo g., 12 ð nuo Kalvarijƽ g. ir 6 ð nuo ģalgirio g.). Keturios 

sankryĤos kuriomis patenkama Ơ teritorijń yra reguliuojamos Ģviesoforu: Kalvarijƽ ð P. LukĢio,  

Leistinas autotransporto greitis didĤiojoje, centrinƎje analizuojamos teritorijos dalyje, kur galioja greiĽio 

ribojimo zona, yra 30 km/val. 30 km/val. greiĽio apribojimas taip pat nustatytas pietinƎje GiedraiĽiƽ g. dalyje 

(tarp ģalgirio ir Utenos g.). RytinƎje analizuojamos teritorijos dalyje, bei keliuose akligatviuose, kuriais 

patenkama Ơ nagrinƎjamń teritorijń, greiĽio ribojimas nƎra nustatytas ir galioja 50 km/val. (ĢiaurinƎ GiedraiĽiƽ 

g. dalis, Alantos g., MaiĢiagalos g., Tauragnƽ g., KaltanƎnƽ g., Dubingiƽ g. pietinƎje dalyje, Rudnios g.). ġirvintƽ 

gatvƎje, kertanĽioje tiek nagrinƎjamń teritorijń, tiek 30 km/val. zonń, nustatyta gyvenamoji zona, gatvƎ yra 

naujai sutvarkyta taikant universalaus dizaino ir paĤeidĤiamƽ eismo dalyviƽ saugumń uĤtikrinanĽius principus. 

Gyvenamoji zona taip pat nustatyta siauroje Linkmenƽ gatvƎs atkarpoje ties Linkmenƽ g. 52. 

 

pav. 3.1 Eismo organizavimo planuojamoje teritorijoje schema 
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3.2 EISMO SAUGOS SITUACIJA  

Analizuojamas eismo Ơvykiƽ laikotarpis ð 2020 ð 2024 (iki spalio mƎn.) metai. IĢanalizavus visƽ registruotƽ eismo 

Ơvykiƽ aplinkybes, nustatyta, jog analizuojamos teritorijos gatvƎse 2020 ð 2024 metais Ơvyko 18 Ơskaitiniƽ eismo 

Ơvykiƽ (pav. 3.2). 12-oje iĢ 18 Ơvykiƽ nukentƎjo paĤeidĤiamiausi eismo dalyviai ð pƎstieji ir dviratininkai. 4 

Ơskaitiniai eismo Ơvykiai, kuriuose nukentƎjo pƎstieji, Ơvyko PC ăMaximaò ir pastato adresu Kalvarijƽ g. 98 

aplinkoje, vieno Ģiƽ Ơvykiƽ kaltininkas ð paspirtukas, kuris uĤvaĤiavo ant pƎsĽiojo ant Ģaligatvio. Likusiƽ eismo 

Ơvykiƽ aplinkybƎs skirtingos ð vienas Ơvykis Ơvyko transporto priemonei sukant Ơ kairŉ, kitas ð pƎsĽiajam iĢƎjus uĤ 

stovinĽios/lƎtai judanĽios transporto priemonƎs. Dveji uĤvaĤiavimai ant pƎsĽiƽjƽ Ơvyko ties Kalvarijƽ gatve, PC 

ăLidlò ir pastato adresu Kalvarijƽ g. 166A automobiliƽ stovƎjimo aikĢtelƎse. Likŉ uĤvaĤiavimai ant pƎsĽiƽjƽ Ơvyko 

ne perƎjose, vienas ð Utenos ir GiedraiĽiƽ g. sankryĤoje, kitas ð privaĤiuojamoje gatvƎje ties MaiĢiagalos 150 ir 

158 pastatais (eismo Ơvykyje dalyvavo krovininis automobilis, kurio masƎ didesnƎ, nei 12 t).  

Viso teritorijoje fiksuota 3 susidƹrimai su dviraĽiais, vienas ð PC ăLidlò Kalvarijƽ g. automobiliƽ stovƎjimo 

aikĢtelƎje, kitas ð PC ăMaximaò ģalgirio g. automobiliƽ stovƎjimo aikĢtelƎje ir paskutinis ð KernavƎs ir Utenos g. 

sankryĤoje (Ģoninis susidƹrimas, nesukant nei vienai transporto priemonei, Ơvykis Ơvyko dienos metu). 

 

pav. 3.2  Ɵskaitiniai eismo Ơvykiai analizuojamose gatvƎse 

ġaltinis: Atviri Eismo Ơvykiƽ informacinƎs sistemos (EƟIS) duomenys 
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3.3 EISMO SRAUTƼ ANALIZUOJAMOJE TERITORIJOJE ANALIZƍ  

3.3.1 Eismo srautƽ stebƎjimƽ ir vertinimo metodika 

Siekiant geriau suprasti eismo dalyviƽ judƎjimo tendencijas analizuojamoje teritorijoje buvo atliekami pƎsĽiƽjƽ, 

dviratininkƽ ir automobiliƽ eismo srautƽ stebƎjimai aĢtuoniose teritorijoje esanĽiose sankryĤose: 

1. Kalvarijƽ ð MaiĢiagalos 

2. ģalgirio ð KaltanƎnƽ 

3. GiedraiĽiƽ ð Utenos 

4. ġirvintƽ ð Utenos 

5. ģalgirio ð Rudnios 

6. Utenos ð Durpiƽ 

7. Utenos ð KernavƎs 

8. Utenos - Dubingiƽ 

Eismo srautai Ģiose sankryĤose buvo stebimi 2024 m. rugsƎjo 25 ir 26 dienomis 15 minuĽiƽ intervalais 2 kartus 

per dienń: 

¶ Ryte: 7.00-9.00 val. 

¶ Vakare: 16.30 -18.30 val. 

Skirtinguose taĢkuose natƹriniai stebƎjimai vykdyti vienas po kito aukĢĽiau nurodytuose laiko rƎĤiuose, todƎl 

kiekvieno stebƎjimo laikas skiriasi ir fiksuojamas srauto intensyvumas gali neatitikti Ģalia esanĽiame taĢke 

fiksuoto srauto intensyvumo ta paĽia kryptimi.  

Eismo srautƽ analizei taip pat buvo naudojami SƟ ăSusisiekimo paslaugosò pateikti Ģviesoforais reguliuojamƽ 

sankryĤƽ automobiliƽ srautƽ duomenys. 

 

pav. 3.3  Eismo srautƽ stebƎjimo vietos nagrinƎjamoje teritorijoje 
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3.3.2 Eismo srautai analizuojamose sankryĤose 

Natƹriniƽ stebƎjimƽ metu nagrinƎjamoje teritorijoje (Ĥr. pav. 3.3), stebƎti automobiliƽ, pƎsĽiƽjƽ, dviraĽiƽ ir 

paspirtukƽ srautai rytinio (Ĥr. pav. 3.4) ir vakarinio (Ĥr. pav. 3.5) pikƽ metu. PaaiĢkƎjo, kad intensyviausi 

automobiliƽ srautai tiek rytinio, tiek vakarinio piko metu stebimi GiedraiĽiƽ gatvƎje, kiek intensyvesnis srautas 

stebimas ir Utenos gatvƎje. GiedraiĽiƽ g. rytinio piko metu pagrindinis srautas juda ģalgirio g. kryptimi (208-

240 aut./val.), vakarinio piko metu panaĢus srautas juda tiek link ģalgirio g. (104 ð 144 aut./val.), tiek prieĢinga 

kryptimi (136 ð 152 aut./val.). Utenos gatvƎje juda panaĢƹs srautai abejomis kryptimis tiek rytinio, tiek vakarinio 

piko metu (ry tinio piko metu - 200 ð 332 aut./val., vakarinio piko metu ð 240 ð 308 aut./val.). Kitose gatvƎse 

fiksuoti labai neĤymƹs automobiliƽ srautai. 

Vykdant eismo srautƽ stebƎjimus, vizualiai buvo stebimi ir dideli motorizuotƽ transporto priemoniƽ greiĽiai. 

Vykdant stebƎjimus Kalvarijƽ ir MaiĢiagalos gatviƽ sankryĤoje, buvo stebimi ir tranzitiniai srautai iĢ Ozo g. per 

Tauragnƽ gatvŉ ir prekybos centro automobiliƽ stovƎjimo aikĢtelŉ Ơ Kalvarijƽ gatvŉ centro kryptimi, bei tikƎtinas 

tranzitas iĢ Kalvarijƽ gatvƎs per MaiĢiagalos g. link ģalgirio gatvƎs. Taip pat, dƎl draudĤiamo posƹkio Ơ kairŉ iĢ 

MaiĢiagalos gatvƎs Ơ Kalvarijƽ, stebimas tranzitas per prekybos centro stovƎjimo aikĢtelŉ Ơ miesto Ģiaurŉ, ypaĽ 

vakarinio piko metu.  

GiedraiĽiƽ gatvƎje ties sankryĤa su Utenos gatve dƎl vaĤiuojamoje dalyje paliekamƽ automobiliƽ piko metu 

formuojasi spƹstys, kadangi prieĢingomis kryptimis vaĤiuojanĽios transporto priemonƎs dƎl ribotos erdvƎs yra 

priversto praleisti kita kryptimi vaĤiuojanĽius, tokiƽ spƹsĽiƽ metu yra blokuojamos ir pƎsĽiƽjƽ perƎjos. 

Aktyvius keliavimo bƹdus pasirinkusiƽ miestieĽiƽ srautƽ stebƎjimo rezultatai dalinai atkartoja automobiliƽ 

srautƽ tendencijas ð rytinio piko metu didĤiausi srautai (236 Ĥm./val.) stebƎti GiedraiĽiƽ ð Utenos gatviƽ 

sankryĤoje, kiek Ĥymesni srautai stebƎti ir Utenos ð Ramygalos (140 Ĥm./val.) bei Utenos ð Dubingiƽ (104 

Ĥm./val.) gatviƽ sankryĤose. TaĽiau Ĥymesni srautai taip pat stebƎti ir sankryĤose, kur nefiksuotas Ĥymesnis 

motoriniƽ transporto priemoniƽ eismas teritorijoje ð ģalgirio ð KaltanƎnƽ (160 Ĥm./val.) ir Kalvarijƽ ð 

MaiĢiagalos (104 Ĥm./val.) gatviƽ sankryĤose. Vakarinio piko metu didĤiausi aktyvius keliavimo bƹdus 

pasirinkusiƽ miestieĽiƽ srautai stebƎti bƹtent Ģiose dvejose sankryĤose: Kalvarijƽ ð MaiĢiagalos gatviƽ 

sankryĤoje - 324 Ĥm./val., ģalgirio ð KaltanƎnƽ gatviƽ sankryĤoje - 248 Ĥm./val. SankryĤose su Utenos gatve 

stebƎti menkesni srautai - 118 Ĥm./val. sankryĤoje su GiedraiĽiƽ gatve, kitose sankryĤose srautai stebƎti 

maĤƎjimo tvarka. 

Rytinio piko metu intensyviausi dviratininkƽ srautai stebƎti Kalvarijƽ ð MaiĢiagalos, GiedraiĽiƽ ð Utenos ir 

Utenos ð Dubingiƽ gatviƽ sankryĤose, vakarinio piko metu - Kalvarijƽ ð MaiĢiagalos, GiedraiĽiƽ ð Utenos ir 

ģalgirio ð KaltanƎnƽ gatviƽ sankryĤose. 

Paspirtukƽ srautƽ tendencijos taip pat keitƎsi priklausomai nuo stebƎjimo laiko, rytinio piko metu intensyviausi 

srautai stebƎti Utenos ð Dubingiƽ ir Utenos ð RatnyĽios gatviƽ sankryĤose vakarinio piko metu - Kalvarijƽ ð 

MaiĢiagalos, GiedraiĽiƽ ð Utenos ir ģalgirio ð KaltanƎnƽ gatviƽ sankryĤose. 
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pav. 3.4  Apibendrinta eismo srautƽ schema rytinio piko metu 7.00 -9.00 val. 
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pav. 3.5  Apibendrinta eismo srautƽ schema vakarinio piko metu 16.30 -18.30 val. 
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3.4 IġVADOS IR ƟģVALGOS 

¶ DidĤiojoje nagrinƎjamos teritorijos dalyje jau yra nustatytas 20 ð 30 km/ val. greiĽio ribojimas, 

iĢskyrus GiedraiĽiƽ g. dalƠ Ơ Ģiaurŉ nuo Utenos g., Dubingiƽ g. dalƠ nuo ģalgirio g. bei MaiĢiagalos, 

KaltanƎnƽ ir Rudnios gatves, kuriose leistinas 50 km/h greitis, taĽiau minimuose akligatviuose Ơ 

kuriuos ƠvaĤiuojama iĢ ģalgirio gatvƎs, esama jƽ geometrija nesukuria sńlygƽ vaĤiuoti 50 km/h 

greiĽiu. 

¶ Eismo Ơvykiƽ statistika rodo, kad nepaisant ribojamo greiĽio, eismo Ơvykiuose Utenos gatvƎje 

visgi nukenĽia paĤeidĤiamiausi eismo dalyviai (nukentƎjŉs pƎstysis Utenos ð GiedraiĽiƽ gatviƽ 

sankryĤoje, nukentƎjŉs dviratininkas Utenos ð KernavƎs gatviƽ sankryĤoje). 

¶ DidĤiausi motoriniƽ transporto priemoniƽ eismo srautai stebimi GiedraiĽiƽ ir Utenos gatvƎse. 

GiedraiĽiƽ g. rytinio piko metu pagrindinis srautas juda ģalgirio g. kryptimi (208-240 aut./val.), 

vakarinio piko metu panaĢus srautas juda tiek link ģalgirio g. (104 ð 144 aut./val.), tiek prieĢinga 

kryptimi (136 ð 152 aut./val.). Utenos gatvƎje juda panaĢƹs srautai abejomis kryptimis tiek rytinio, 

tiek vakarinio piko metu (rytinio piko metu - 200 ð 332 aut./val., vakarinio piko metu ð 240 ð 308 

aut./val.). 

¶ Aktyvius keliavimo bƹdus pasirinkusiƽ miestieĽiƽ srautƽ stebƎjimo rezultatai dalinai atkartoja 

automobiliƽ srautƽ tendencijas ð rytinio piko metu didĤiausi srautai (236 Ĥm./val.) stebƎti 

GiedraiĽiƽ ð Utenos gatviƽ sankryĤoje, kiek Ĥymesni srautai stebƎti ir Utenos ð Ramygalos (140 

Ĥm./val.) bei Utenos ð Dubingiƽ (104 Ĥm./val.) gatviƽ sankryĤose. TaĽiau panaĢƹs srautai taip pat 

stebƎti ir sankryĤose, kur nefiksuotas Ĥymesnis motoriniƽ transporto priemoniƽ eismas 

teritorijoje ð ģalgirio ð KaltanƎnƽ (160 Ĥm./val.) ir Kalvarijƽ ð MaiĢiagalos (104 Ĥm./val.) gatviƽ 

sankryĤose. 

¶ Rytinio piko metu intensyviausi dviratininkƽ srautai stebƎti Kalvarijƽ ð MaiĢiagalos, GiedraiĽiƽ ð 

Utenos ir Utenos ð Dubingiƽ gatviƽ sankryĤose, vakarinio piko metu - Kalvarijƽ ð MaiĢiagalos, 

GiedraiĽiƽ ð Utenos ir ģalgirio ð KaltanƎnƽ gatviƽ sankryĤose. 

¶ Paspirtukƽ srautƽ tendencijos taip pat keitƎsi priklausomai nuo stebƎjimo laiko, rytinio piko 

metu intensyviausi srautai stebƎti Utenos ð Dubingiƽ ir Utenos ð RatnyĽios gatviƽ sankryĤose 

vakarinio piko metu - Kalvarijƽ ð MaiĢiagalos, GiedraiĽiƽ ð Utenos ir ģalgirio ð KaltanƎnƽ gatviƽ 

sankryĤose. 

¶ Teritorijoje buvo identifikuoti tranzitiniai srautai iĢ Ozo g. per Tauragnƽ gatvŉ ir prekybos centro 

automobiliƽ stovƎjimo aikĢtelŉ Ơ Kalvarijƽ gatvŉ centro kryptimi, bei tikƎtinas tranzitas iĢ Kalvarijƽ 

gatvƎs per MaiĢiagalos g. link ģalgirio gatvƎs. Taip pat, dƎl draudĤiamo posƹkio Ơ kairŉ iĢ 

MaiĢiagalos gatvƎs Ơ Kalvarijƽ, stebimas tranzitas per prekybos centro stovƎjimo aikĢtelŉ Ơ miesto 

Ģiaurŉ, ypaĽ vakarinio piko metu.  
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4 ESAMOS JUDUMO SITUACIJOS APIBENDRINIMAS 

Tyrimo metu identifikuotos probleminƎs situacijos: 

¶ DidĤiojoje nagrinƎjamos teritorijos dalyje jau yra nustatytas 20 ð 30 km/ val. greiĽio ribojimas, 

iĢskyrus GiedraiĽiƽ g. dalƠ Ơ Ģiaurŉ nuo Utenos g., Dubingiƽ g. dalƠ nuo ģalgirio g. bei MaiĢiagalos, 

KaltanƎnƽ ir Rudnios gatves, kuriose leistinas 50 km/h greitis.  

¶ Vizualiai tiesios gatviƽ aĢys sudaro sńlygas virĢyti esamń nustatytń greitƠ, ypaĽ GiedraiĽiƽ, Utenos 

gatvƎse. Eismo Ơvykiƽ statistika rodo, kad nepaisant ribojamo greiĽio, eismo Ơvykiuose Utenos 

gatvƎs sankryĤose visgi nukenĽia paĤeidĤiamiausi eismo dalyviai. 

¶ Faktiniai Rudnios, GiedraiĽiƽ, MaiĢiagalos, Utenos ir Dubingiƽ gatviƽ infrastruktƹros techniniai 

parametrai tam tikrose atkarpose neatitinka STR reikalavimƽ jƽ kategorijos gatvƎms. 

¶ GiedraiĽiƽ, KaltanƎnƽ, Rudnios, MaiĢiagalos, Dubingiƽ, KernavƎs ir Utenos gatvƎse leidĤiamas 

greitis virĢija pagal Ģiƽ gatviƽ kategorijƽ (D ir Ds) techninius parametrus STR numatytń projektinƠ 

greitƠ. 

¶ Atkarpose faktiĢkai vykstantis automobiliƽ stovƎjimas neatitinka STR reikalavimƽ ir paĤeidĤia 

KET. DƎl to yra ribojamas matomumas, eismo dalyviai verĽiami kirsti iĢtisines linijas, trukdoma 

pravaĤiuoti specialiajam transportui, bloginamos sńlygos susisiekimui pƎsĽiomis (siaurinamas 

praƎjimo plotis, neuĤtikrinamas matomumas). 

¶ Teritorijoje tam tikrose gatviƽ atkarpose trƹksta pƎsĽiƽjƽ infrastruktƹros arba ji neatitinka 

minimaliƽ reikalavimƽ. GatvƎse, kuriose pagal jƽ kategorijń pƎsĽiƽjƽ infrastruktƹra nebƹtina, nƎra 

uĤtikrinamos sńlygos sklandĤiam ir saugiam pƎsĽiƽjƽ eismui bendrame sraute. DidĤioji dalis 

nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiƽ perƎjƽ ir vaĤiuojamosios dalies kirtimƽ neatitinka teisƎs aktƽ 

reikalavimƽ. 

¶ DidĤiausi motoriniƽ transporto priemoniƽ eismo srautai stebimi GiedraiĽiƽ ir Utenos gatvƎse. 

GiedraiĽiƽ g. rytinio piko metu pagrindinis srautas juda ģalgirio g. kryptimi, vakarinio piko metu 

panaĢus srautas juda tiek link ģalgirio g., tiek prieĢinga kryptimi. Utenos gatvƎje juda panaĢƹs 

srautai abejomis kryptimis tiek rytinio, tiek vakarinio piko metu.  

¶ Aktyvius keliavimo bƹdus pasirinkusiƽ miestieĽiƽ srautƽ stebƎjimo rezultatai dalinai atkartoja 

automobiliƽ srautƽ tendencijas ð rytinio piko metu didĤiausi srautai stebƎti GiedraiĽiƽ ð Utenos 

gatviƽ sankryĤoje, kiek Ĥymesni srautai stebƎti ir Utenos ð Ramygalos bei Utenos ð Dubingiƽ 

gatviƽ sankryĤose. 
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pav. 4.1  NagrinƎjamoje teritorijoje 

identifikuotƽ probleminiƽ situacijƽ 

apibendrinimas 

Tyrimo metu identifikuoti poreikiai:  

π Intensyviausi visƽ eismo dalyviƽ srautai GiedraiĽiƽ ir Utenos gatvƎse indikuoja poreikƠ sprŉsti 

automobiliƽ eismo ir stovƎjimo bei pƎsĽiƽjƽ eismo saugos klausimń. 

π Esamos priemonƎs neuĤtikrina nustatyto greiĽio reĤimo laikymosi nagrinƎjamoje teritorijoje, todƎl yra 

poreikis organizacinƎmis ir infrastruktƹrinƎmis priemonƎmis uĤtikrinti Ģiuo metu ribojamo motorinio 

transporto greiĽio laikymńsi bei uĤtikrinti saugiń galimybŉ vaĤiuoti dviraĽiu teritorijos gatvƎmis. 

π Riboti vykstantƠ tranzitń iĢ Kalvarijƽ gatvƎs per MaiĢiagalos g. link ģalgirio gatvƎs bei tranzitń dƎl 

draudĤiamo posƹkio Ơ kairŉ iĢ MaiĢiagalos gatvƎs Ơ Kalvarijƽ g. per prekybos centro stovƎjimo aikĢtelŉ 

Ơ miesto Ģiaurŉ.  

π Norint uĤtikrinti nuosekliń infrastruktƹrń nagrinƎjamoje teritorijoje, reikalinga tvarkyti pƎsĽiƽjƽ 

infrastruktƹrń, uĤtikrinant tinklo vientisumń ir patogumń, bei teritorijoje esanĽias gatvƎs kirtimo vietas 

ir visus vaĤiuojamosios dalies kirtimus pertvarkyti, iĢkeliant ƠvaĤiavimus Ơ teritorijas ir perƎjimo vietas Ơ 

pƎsĽiƽjƽ takƽ lygƠ. Kartu bƹtina uĤtikrinti ir kitas sńlygas kokybiĢkam pƎsĽiƽjƽ judƎjimui ð apĢvietimas, 

Ĥeldiniai ir tinkama jƽ prieĤiƹra, maĤoji architektƹra. 

 

5 PIRMINIAI SIƸLYMAI GATVIƼ MODERNIZACIJOS (GM) 

ƟGYVENDINIMUI 

Vadovaujantis tyrimo rezultatais, siƹloma koncepcijń vystyti tokiu prioritetiĢkumu: 
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pav. 5.1  Pagrindas ġiaurƎs ġnipiĢkiƽ gatviƽ modernizacijos koncepcijai 

Remiantis gerńja uĤsienio ir Lietuvos miestƽ praktika, pagalbiniƽ gatviƽ funkcijƽ uĤtikrinimui gali bƹti taikomos 

Ơvairios priemonƎs: 

I. InfrastruktƹrinƎs priemonƎs: 

1. Lygiagretus automobiliƽ stovƎjimas (prioritetas ð iĢnaudojant perteklinƠ vaĤiuojamosios dalies 

plotƠ, kas 2-3 vietas sodinami Ĥeldiniai); 

2. Automobiliƽ stovƎjimo vietƽ maĤinimas (ten, kur neatitinka teisƎs aktƽ reikalavimƽ, kelia eismo 

saugos problemas arba kur trƹksta vietos pƎsĽiƽjƽ ar dviratininkƽ infrastruktƹrai); 

3. ErdvƎs dalinimosi paslaugoms (dalinimosi paslaugƽ prieinamumo uĤtikrinimas, mikromobilumo 

priemoniƽ atveju - uĤtikrinama tvarka, maĤinama kliƹĽiƽ ir barjerƽ tikimybƎ); 

4. Infrastruktƹra dviraĽiƽ ir paspirtukƽ trumpalaikiam sustojimui / ilgalaikiam laikymui (turi bƹti 

Ơrengiama netrukdant pƎsĽiƽjƽ eismui ir nebloginant sńlygƽ pƎstiesiems); 

5. GatvƎs iĢkreivinimai (20 ð 30 km/h lƎto eismo gatvƎse, siekiant uĤtikrinti greiĽio reĤimo laikymńsi 

ir didinti eismo saugń); 

6. Vienpusio eismo gatvƎ (gatvƎse, kuriose yra poreikis perskirstyti vaĤiuojamosios dalies erdvŉ, 

valdyti, perskirstyti eismo srautus, tranzitinio srauto maĤinimui); 

7. IĢkilios perƎjos; 

8. VaĤiuojamosios dalies susiaurinimas nereguliuojamose perƎjose ar sankryĤose (siekiant uĤtikrinti 

greiĽio reĤimo laikymńsi ir didinti eismo saugń); 

9. DviraĽiƽ eismas bendrame sraute (galimas 20 - 30 km/h gatvƎse, kuriose automobiliƽ srautas nƎra 

didelis); 

10. DviraĽiƽ gatvƎ (Ơrengiamos 20 - 30 km/h gatvƎse, gatvƎs geometrija parenkama taip, kad nebƹtƽ 

patraukli greitam automobiliƽ eismui); 

11. Ramaus eismo gatvƎ (Ơrengiamos 5 km/h lƎto eismo gatvƎse, siauresnƎse nei 12 m); 

12. PƎsĽiƽjƽ ir dviraĽiƽ prioritetas per dizainń / taktinƠ urbanizmń (maĤosios architektƹros elementai, 

dangos, vieĢosios erdvƎs ir t.t.); 

13. ģeldiniai. 
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II. Kitos galimos priemonƎs: 

1. GreiĽio ribojimas; 

2. Automobiliƽ stovƎjimo politika; 

3. Tranzito ribojimas; 

4. AptarnaujanĽio transporto valdymas; 

5. ăMokyklos gatvƎò. 

Rengiant gatviƽ modernizacijos koncepcijń ġiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijai, atsiĤvelgiant Ơ identifikuotń 

problematikń ir poreikius konkreĽiose vietose (pagal Ģio galimybiƽ tyrimo, teritorijos naudotojƽ apklausos ir 

kƹrybiniƽ dirbtuviƽ su bendruomene rezultatus), iĢ aukĢĽiau pateikto priemoniƽ sńraĢo bus atrinktos bei 

detalizuotos tik teritorijai aktualios priemonƎs ir tikslinami prioritetai. 

6 NAUDOTOJƼ PATIRļIƼ IR POREIKIƼ ANALIZƍ 

NagrinƎjamos teritorijos naudotojƽ patirĽiƽ ir poreikiƽ analizƎ atliekama remiantis empirinio tyrimo ð 

apklausos ð rezultatais. Empirinis tyrimas atliktas kiekybiniu anketavimo metodu, imtƠ atsirenkant netikimybiniu, 

tiksliniƽ grupiƽ formavimo bƹdu, t.y. apklausoje dalyvavŉ respondentai yra pasiĤymintys bendru bruoĤu ð 

gyvenantys ar tris ar daugiau kartƽ per savaitŉ besilankantys, ar gerai ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijń (nagrinƎjama 

teritorija ð ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijos dalis, ribojama Linkmenƽ, ģalgirio, Kalvarijƽ bei Ozo gatviƽ) paĤƠstantys 

asmenys. 

TikslinƎ imtis pasiekta apklausa dalinantis 53 elektroniniƽ paĢtƽ adresais, surinkus vieĢai prieinamus 

duomenis pagal veikianĽias teritorijoje veiklas ar Ơ jos aktualƽ laukń patenkanĽiuosius, taip pat dalinantis UAB 

ăGauĽƎ ir Koò Facebook, Linkedin ir SƟ òSusisiekimo paslaugosó oficialiose anketose bei Facebook ġnipiĢkiƽ 

bendruomenƎs grupƎse. 

Apklausos tikslas ð suĤinoti bendruomenƎs pastebƎjimus apie infrastruktƹrń ir kitas, su susisiekimu 

susijusias patirtis bei poreikius ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijos dalyje, ribojamoje Linkmenƽ, ģalgirio, Kalvarijƽ bei 

Ozo gatviƽ. 

Apklausa siekiama suĤinoti lankymosi teritorijoje tendencijas, identifikuoti atvykimo bei keliavimo 

teritorijoje bƹdus ir atskirai analizuoti saugumo, patogumo bei patrauklumo rodiklius, ir juos lemianĽius 

veiksnius, kartu ir poreikius MaiĢiagalos, Durpiƽ, KernavƎs, Dubingiƽ, RatnyĽios, GiedraiĽiƽ, Utenos, Rudnios, 

KaltanƎnƽ gatvƎse. Apklausos rezultatai, kartu su kƹrybiniƽ dirbtuviƽ su bendruomene rezultatais, bus 

naudojami rengiant lƎto eismo gatviƽ principu paremtń, visƽ eismo dalyviƽ darnios kelionƎs principus ir 

poreikius atliepianĽiń koncepcijń ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijos daliai, ribojamoje Linkmenƽ, ģalgirio, Kalvarijƽ bei 

Ozo gatviƽ. 

Respondentƽ skaiĽius: 107.  

Apklausa vykdyta 2024 m. gruodĤio 6 d. ð 2025 m. vasario 17 d. (2 mƎn. ir 12 d.), Google Forms 

platformoje: https://forms.gle/bahTfFRevpEmhtoL8.  

6.1 DEMOGRAFINIAI DUOMENYS  

IĢ apklausoje dalyvavusiƽ 107 respondentƽ, amĤiaus pasiskirstymas apklausoje pasidalino taip: 

26-40 metƽ atstovƽ grupƎ sudarƎ didĤiausiń respondentƽ dalƠ (59 proc. arba 63 asmenys), maĤesnƎ 

dalis ð 41-65 metƽ atstovƽ (29 proc. arba 31 asmuo) bei maĤiausios respondentƽ dalys ð 18-25 amĤiaus grupƎs 

(9 proc. arba 10 asmenƽ) ir daugiau nei 65 metƽ atstovai (3 proc. arba 3 asmenys). 

https://forms.gle/bahTfFRevpEmhtoL8?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3D0rDTS7T0fkqctAYsNoqxppQPGpKOBvnGGmTQvI5y4iVlANnQND3sgXc_aem_yFWqeatFtqQ6BVJ1hgx2Jg
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Pav.  6.1 Respondentƽ amĤiaus pasiskirstymas 

6.2 BENDROJI INFORMACIJA 

Atliekant apklausń, buvo norima suĤinoti bendrńjń informacijń bei esamń situacijń ð  kaip yra atvykstama 

Ơ analizuojamń teritorijń, keliaujama joje ir kokie vyrauja pagrindiniai kelioniƽ tikslai.  

Respondentƽ atsakymai atskleidƎ, kad Ơ analizuojamń teritorijń 60,7 proc. arba didĤioji dalis 

respondentƽ atvyksta motorinƎmis transporto priemonƎmis: automobiliu  (vairuotojas (57 %) arba keleivis 

(2.8 %), taip pat dalijimosi transportu (0.9 %)). MaĤesnƎ dalis ð kitais bƹdais (37.3 %), t.y. pƎsĽiomis (riedlente, 

rieduĽiais ar kt. ne elektrine priemone ð 18.7 %), dviraĽiu (9.3 %), vieĢuoju transportu (8.4 %), elektriniu 

paspirtuku (0.9 %) bei Kita (1.9 %). 

Analizuojamos teritorijos viduje kelioniƽ, atliekamƽ motorinƎmis transporto priemonƎmis, dalis Ĥenkliai 

sumaĤƎja (per 22.4 procentinƠ punktń) ir sudaro tik 38.3 proc. (automobiliu  (vairuotojas (37.4 %) arba keleivis 

(0.9 %)). Daugiau nei pusƎ respondentƽ ð 60.7 proc. - analizuojamos teritorijos viduje juda pƎsĽiomis (arba 

riedlente, rieduĽiais ar kt. ne elektrine priemone ð 48.6 %), dviraĽiu (8.4 %), elektriniu paspirtuku (2.8 %), vieĢuoju 

transportu (0.9 %) bei Kita (0.9 %). 

  ATVYKSTA Ɵ ANALIZUOJAMŃ TERITORIJŃ             KELIAUJA ANALIZUOJAMOJE TERITORIJOJE 

Pav.  6.2 Respondentƽ kelioniƽ Ơ ir po analizuojamń ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijń: modalinis pasiskirstymas  

Kelioniƽ Ơ teritorijń modalinio pasiskirstymo rezultatai indikuoja, kad atvykti ir iĢvykti iĢ analizuojamos 

teritorijos yra patraukliausia motorine transporto priemone, taĽiau kelionƎs teritorijos viduje, automobiliu, 

Ĥenkliai sumaĤƎja, o iĢauga keliavimas pƎsĽiomis (29.9 procentais daugiau). Verta pastebƎti, kad teritorijoje taip 

pat sumaĤƎja keliavimas dviraĽiu, vieĢuoju transportu, taĽiau iĢauga naudojimasis elektriniu paspirtuku. 
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IĢskirtina, kad teritorijoje respondentai lankosi skirtingais tikslais. Jƽ pasiskirstymas pateikiamas juostine 

diagrama: 

Pav.  6.3 Respondentƽ pasiskirstymas pagal lankymosi tikslń analizuojamoje ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijoje 

78 proc. respondentƽ yra nagrinƎjamos ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijos gyventojai. NemaĤń procentń (39 %) sudaro 

respondentai, kurie analizuojamoje teritorijoje lankosi trumpalaikiais tikslais, kaip kad apsipirkimui, tranzitinio 

pravaĤiavimo, vaiko (-ƽ) nuvedimo/nuveĤimo Ơ ugdymo Ơstaigń bei apsilankymƽ darbo tikslais. 

Duomenys atskleidƎ, kad trys lankomiausios gatvƎs ð 1) Utenos g.; 2) GiedraiĽiƽ g.; 3) KernavƎs g. Tuo tarpu 

maĤiausiai lankomos gatvƎs ð 1) Rudnios g.; 2) KaltanƎnƽ g.; 3) Dubingiƽ g. 

Pav.  6.4 NagrinƎjamƽ gatviƽ ĢiaurƎs ġnipiĢkƎse lankomumo rodikliai 

6.3 TERITORIJOS NAUDOTOJƼ POREIKIAI 

Teritorijos naudotojƽ poreikiams identifikuoti apklausoje buvo pateikti 3 klausimai, kuriuose 

respondentƽ buvo praĢoma paĤymƎti aspektus, kurie turƎtƽ bƹti patobulinti tam tikrose nagrinƎjamos 

teritorijos gatvƎse. Toliau pateikiama Ģiƽ klausimƽ atsakymƽ analizƎ, kuri papildyta atvirame klausime pateiktƽ 

pasiƹlymƽ apĤvalga. 

6.3.1 Svarbiausiƽ teritorijos naudotojƽ poreikiƽ identifikavimo metodika 

Siekiant identifikuoti teritorijos naudotojƽ poreikius, apklausoje respondentƽ buvo praĢoma apklausos 5 ð 7 

klausimuose paĤymƎti aspektus, kurie jƽ nuomone konkreĽioje gatvƎje (MaiĢiagalos, Durpiƽ, KernavƎs, 

Dubingiƽ, RatnyĽios, GiedraiĽiƽ, Utenos, Rudnios, KaltanƎnƽ) turƎtƽ bƹti patobulinti, kad keliaujant teritorijoje 

respondentai jaustƽsi saugiau, keliauti bƹtƽ patogiau, patraukliau (toliau ð patirties tobulinimo aspektai). 

ģemiau pateikiami ties kiekvienu iĢ klausimƽ galimƽ paĤymƎti atsakymƽ variantai: 

¶ 5 klausimas: Kurie aspektai, Jƹsƽ nuomone, turƎtƽ bƹti patobulinti iĢvardintose teritorijos gatvƎse, kad 

keliaujant teritorijoje jaustumƎtƎs saugiau? 
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o Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

o MaĤiau intensyvus autotransporto eismas 

o Geresnis matomumas sankryĤose, perƎjose 

o Trumpesni gatviƽ kirtimai 

o Infrastruktƹra dviraĽiams (takai, juostos) 

o Geresnis apĢvietimas 

o Keliaudamas Ģia gatve jauĽiuosi saugiai 

o Negaliu atsakyti, nesilankau 

¶ 6 klausimas: Kokie pokyĽiai, Jƹsƽ nuomone, turƎtƽ atsirasti iĢvardintose teritorijos gatvƎse, kad 

keliavimas teritorijoje Jums bƹtƽ patogesnis? 

o Daugiau saugiƽ gatvƎs kirtimƽ pƎstiesiems ir dviratininkams 

o Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai 

o GatvƎs maĤosios architektƹros elementai - suoleliai, dviraĽiƽ stovai 

o Platesni pƎsĽiƽjƽ takai 

o KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys automobiliai, kt. kliƹtys) 

o Atnaujintos pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms 

o Daugiau iĢsikrovimo vietƽ aptarnavimo transportui 

o Keliauti Ģia gatve man patogu 

o Negaliu atsakyti, nesilankau 

¶ 7 klausimas: Kas, Jƹsƽ nuomone, turƎtƽ pasikeisti iĢvardintose teritorijos gatvƎse, kad keliavimas 

teritorijoje Jums bƹtƽ patrauklesnis? 

o Geresnis apĢvietimas 

o Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

o MaĤesnis triukĢmas 

o ġvaresnis oras ð maĤiau tarĢos ir dulkiƽ 

o Keliauti Ģia gatve man patrauklu, jauĽiuosi komfortiĢkai 

o Negaliu atsakyti, nesilankau 

Respondentai turƎjo galimybŉ paĤymƎti neribotń pasirinkimo variantƽ kiekƠ, taip pat atsakyti, jog gatvƎje 

nesilanko ir Ơ klausimń atsakyti negali arba gatvƎje jau jauĽiasi pakankamai gerai ir papildomƽ pokyĽiƽ poreikio 

nemato. Kadangi pirminis projekto tikslas buvo ramaus eismo zonƽ principƽ Ơgyvendinimas, atsakymƽ variantai 

buvo parengti orientuojantis Ơ pƎsĽiomis, dviraĽiais ar kitomis mikromobilumo priemonƎmis judanĽiƽ Ĥmoniƽ 

poreikius. Siekiant Ơvertinti ir kitus, Ơ apklausos formń neƠtrauktus, poreikius, apklausos respondentams buvo 

sudaryta galimybƎ pateikti savo nuomonŉ atviro klausimo lauke. 

Svarbiausiems teritorijos naudotojƽ poreikiams identifikuoti buvo atlikta bendra (Ĥr. 6.3.2 poskyrƠ) ir 

atskirai kiekvienos iĢ analizuojamƽ gatviƽ (Ĥr. 6.3.3 - 6.3.11  poskyrius) apĤvalga. Siekiant identifikuoti 

svarbiausius poreikius konkreĽioje gatvƎje, Ơvertinus gautƽ duomenƽ masyvń nusprŉsta atrinkti poreikius, 

kuriuos 5 ð 7 klausimuose paĤymƎjo a) ne maĤiau kaip pusƎ (tokiƽ reikĢmiƽ apklausoje nebuvo pasiekta); b) ne 

maĤiau kaip ketvirtadalis; c) ne maĤiau kaip penktadalis gatvƎje besilankanĽiƽ respondentƽ. Su atviro klausimo 

formatu pateiktais kiekvienai nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiai gatvei aktualiais praĢymais, pasiƹlymais ar 

pastebƎjimais galima susipaĤinti lentelƎje, pateikiamoje priede Nr. 1, vadovaujantis konkreĽiai gatvei skirtame 

stulpelyje atliktais ĤymƎjimais. ġioje lentelƎje yra susisteminti visi atviro klausimo formatu gauti duomenys, 6.3.3 

- 6.3.11 poskyriuose Ģi informacija nƎra dubliuojama.  

6.3.2 Bendra teritorijos naudotojƽ poreikiƽ apĤvalga 

VidutiniĢkai vienam respondentui patirties tobulinimo aspektuose - saugumo, patogumo, patrauklumo (5-7 

klausimai) ð teko po ~27 paĤymƎtƽ pasirinkimo variantƽ. LentelƎje Ĥemiau pateikiamas patirties tobulinimo 
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aspektƽ paĤymƎtƽ atsakymƽ variantƽ pasiskirstymas pagal respondentƽ lankymosi analizuojamoje teritorijoje 

tikslń. AtsiĤvelgiant Ơ skirtingń galimƽ paĤymƎti variantƽ skaiĽiƽ kiekviename iĢ klausimƽ bei nelygiavertƠ 

respondentƽ pasiskirstymń pagal lankymosi analizuojamoje teritorijoje tikslń (gyvena teritorijoje 78 proc. 

respondentƽ, keliauja Ơ mokyklń savarankiĢkai ð vos 1 proc.), analizuojant vertinami ne absoliutiniai, bet 

santykiniai duomenys ð paĤymƎtƽ pasirinkimo variantƽ dalis nuo visƽ galimƽ paĤymƎti variantƽ. Daugiausiai 

poreikiƽ (14 %) paĤymƎjo respondentai, kurie keliauja Ơ mokyklń savarankiĢkai, taip pat besilankantys ĢiaurƎs 

ġnipiĢkiƽ nagrinƎjamoje teritorijoje darbo tikslais (11 %). MaĤiausiai respondentai, kurie veĤa / veda vaikń (-

us) Ơ ugdymo Ơstaigń (-as) ð 3 proc., gyvena (4 %), taip pat dirba  (5 %) arba pravaĤiuoja teritorijń siekiant 

sutrumpinti kelionƎs laikń, iĢvengti spƹsĽiƽ ir panaĢiai (5 %). Gyventojams, dirbantiesiems, besilankantiems 

darbo tikslais teritorijoje, taip pat pravaĤiuojantiems teritorijń ar kita, svarbiausia yra gerinti saugumo aspektus, 

o vedantiems/veĤantiems vaikń (-us) Ơ ugdymo Ơstaigń (-as), keliaujantiems Ơ mokyklń savarankiĢkai bei 

atvykstantiems apsipirkti ð patrauklumo aspektai. Visais atvejais patogumo rodikliai lieka arba vidutiniĢkai 

svarbƹs arba maĤiausiai svarbƹs prie analizuojamƽ aspektƽ. 

LentelƎ 6.1 PaĤymƎtƽ patirties tobulinimo aspektƽ atsakymƽ variantƽ pasiskirstymas pagal respondentƽ lankymosi 

analizuojamoje ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijoje tikslń 

Lankymosi tikslas 
Respondentƽ 

skaiĽius 

Saugumas Patogumas Patrauklumas 

PaĤymƎtƽ 

pasirinkimo 

variantƽ dalis nuo 

visƽ galimƽ 

paĤymƎti variantƽ 

PaĤymƎtƽ 

pasirinkimo 

variantƽ 

skaiĽius 

Dalis nuo 

visƽ galimƽ 

paĤymƎti 

variantƽ 

PaĤymƎtƽ 

pasirinkimo 

variantƽ 

skaiĽius 

Dalis nuo 

visƽ galimƽ 

paĤymƎti 

variantƽ 

PaĤymƎtƽ 

pasirinkimo 

variantƽ 

skaiĽius 

Dalis nuo 

visƽ 

galimƽ 

paĤymƎti 

variantƽ 

Gyvena 83 212 4.7% 170 3.3% 133 4.5% 4% 

Dirba 16 49 5.7% 39 3.9% 30 5.2% 5% 

Lankosi darbo tikslais 10 65 12.0% 57 9.0% 43 11.9% 11% 

Vedu/veĤu vaikń (-us) Ơ ugdymo 

Ơstaigń (-as) 
11 11 1.9% 20 2.9% 20 5.1% 3% 

Keliauju Ơ mokyklń savarankiĢkai 1 8 14.8% 7 11.1% 6 16.7% 14% 

Atvykstu apsipirkti (dƎl esanĽiƽ 

parduotuviƽ, teikiamƽ paslaugƽ) 
13 48 6.8% 41 5.0% 35 7.5% 6% 

PravaĤiuoju teritorijń (siekiant 

sutrumpinti kelionƎs laikń, iĢvengti 

spƹsĽiƽ ir panaĢiai) 

8 25 5.8% 23 4.6% 14 4.9% 5% 

Kita 6 25 7.7% 21 5.6% 12 5.6% 6% 

ģemiau pateikiamoje lentelƎje, pagal bendrń visuose trijuose aspektuose paĤymƎtƽ pasirinkimo variantƽ 

skaiĽiƽ, reitinguojamos visos Ơ apklausos klausimynń Ơtrauktos gatvƎs. 

LentelƎ 6.2 NagrinƎjamƽ ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ gatviƽ reitingavimas pagal bendrń paĤymƎtƽ tobulinimo aspektƽ (5-7 klausimai) 

skaiĽiƽ 

Nr. GatvƎs pavadinimas 

PaĤymƎtƽ patirties tobulinimo aspektƽ 

pasirinkimo variantƽ skaiĽius 

Bendras 

paĤymƎtƽ 

pasirinkimo 

variantƽ 

skaiĽius  

Vidutinis 

vieno 

respondento 

paĤymƎtƽ 

variantƽ 

skaiĽius*  

Atviro klausimo atsakymai  

Saugumas (5 

kl.) 

Patogumas (6 

kl.) 

Patrauklumas 

(7 kl.) 

PaminƎjimƽ 

skaiĽius   

PaminƎjimƽ 

dalis nuo visƽ 

atsakymƽ  

1 Utenos g. 93 191 206 531 5.2 23 41.8% 

2 GiedraiĽiƽ g. 116 149 167 420 4.3 11 20.0% 

3 MaiĢiagalos g. 98 113 133 334 4.1 4 7.3% 

4 KernavƎs g. 127 112 127 318 3.5 4 7.3% 

5 RatnyĽios g. 91 100 124 304 4.1 2 3.6% 

6 Durpiƽ g. 77 91 117 288 3.3 6 10.9% 

7 Dubingiƽ g. 106 73 92 231 3.2 0 - 

8 Rudnios g. 90 72 88 221 3.3 0 - 

9 KaltanƎnƽ g. 94 70 89 221 3.3 0 - 

VISO 892 971 1143     
PaĤymƎtƽ pasirinkimo variantƽ dalis 

nuo visƽ galimƽ paĤymƎti variantƽ 
15.4% 14.4% 29.7%     

* Vertinama pagal gatvƎje besilankanĽiƽ respondentƽ skaiĽiƽ 
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Apklausos metu surinkti patirties tobulinimo aspektƽ duomenys indikuoja, kad analizuojamƽ ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ 

gatviƽ kontekste maĤiausiai respondentƽ poreikius atliepia Utenos g. ð ties jomis respondentai vidutiniĢkai 

paĤymƎjo ~5 tobulintinus aspektus. MaĤiausiai tobulintinƽ aspektƽ iĢskiriama Rudnios, KaltanƎnƽ ir Dubingiƽ 

gatvƎse (vertinant bendrń ir vidutinƠ respondentƽ paĤymƎtƽ variantƽ skaiĽiƽ), kur vidutiniĢkai vienas 

respondentas paĤymƎjo ~3 tobulintinus aspektus. Atviro klausimo duomenys atskleidĤia, kad daĤniausiai 

minima gatvƎ ð taip pat Utenos, o neminimos visai ð Dubingiƽ, Rudnios bei KaltanƎnƽ. Atviruose klausimuose 

pateikiami pastebƎjimai susijŉ su Ơvairaus pobƹdĤio klausimais ir jƽ sprendimo bƹdais, kylanĽiais iĢĢƹkiais ir 

tobulintinais aspektais, kurie nebuvo Ơtraukti Ơ 5-7 klausimus (Nr. 1 priedas).  

Siekiant apibendrinti atviro klausimo formatu surinktƽ duomenƽ turinƠ, buvo iĢskirtos 18, pagrindiniƽ 

pateiktuose pasiƹlymuose minimƽ, temƽ (kategorijƽ), suskaiĽiuotas kiekvienos iĢ kategorijƽ paminƎjimo 

skaiĽius (viename pasiƹlyme galƎjo bƹti minimos kelios kategorijos) ir pagal paminƎjimo daĤnumń suformuotos 

5 kategorijƽ grupƎs ð nuo aktualiausiƽ iki maĤiausiai aktualiƽ. Susisteminta atviro klausimo duomenƽ 

informacija pateikiama lentelƎje Ĥemiau. IĢ gautƽ duomenƽ matyti ð ĢiaurƎs ġnipiĢkƎse, pateikusiems 

papildomus pasiƹlymus respondentams, svarbiausia yra infrastruktƹros pƎstiesiems gerinimas (38 %), kartu su 

motorinio transporto priemoniƽ eismo raminimu (38 %), taip pat eismo organizavimas pƎsĽiƽjƽ, dviratininkƽ ir 

kt. saugumui, gyvenimo kokybei uĤtikrinti ar gerinti (36 %), imantis priemoniƽ, uĤtikrinanĽiƽ motorinio 

transporto greiĽio maĤinimń ir kontrolŉ (31 %). MaĤesne reikĢme, taĽiau patenkantys Ơ treĽińjń kategorijos 

grupƎs reitingń ð palankesniƽ sńlygƽ pƎstiesiems perƎjose kƹrimas (22 %), automobiliƽ eismo gerinimas (15 

%), taip pat infrastruktƹros dviraĽiams gerinimas (13 %) bei automobiliƽ stovƎjimo organizavimas (13 %).  

LentelƎ 6.3 ġiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijos atviro klausimo kategorijƽ rodikliai 

Nr. Kategorija 
tŀƳƛƴŤǘŀ 
ƪŀǊǘǽ 

tǊƻŎΦ ƛǑǊŀƛǑƪŀ  

1) Infrastruktƹros pƎstiesiems gerinimas 21 38 % 

  Motorinio transporto eismo raminimas  21 38 % 

2) 

Eismo organizavimas pƎsĽiƽjƽ, dviratininkƽ ir kt. saugumui, gyvenimo 

kokybei uĤtikrinti 
20 36 % 

  Motorinio transporto greiĽio maĤinimo priemonƎs 17 31 % 

3) Palankesniƽ sńlygƽ pƎstiesiems perƎjose kƹrimas 12 22 % 

  Automobiliƽ eismo gerinimas 8 15 % 

  Infrastruktƹros dviraĽiams gerinimas 7 13 % 

  Automobiliƽ stovƎjimo organizavimas 7 13 % 

4) Oro tarĢa / Transporto oro tarĢa 5 9 % 

  Automobiliƽ eismo organizavimas  4 7 % 

  Nieko keisti nereikia 4 7 % 

  Socialinio saugumo didinimas - apĢvietimas 4 7 % 

  Transporto triukĢmo tarĢa 4 7 % 

  Automobiliƽ stovƎjimo vietƽ didinimas 3 5 % 

  VT paslaugƽ gerinimas 3 5 % 

5) ģeldiniƽ kiekio didinimas, iĢlaikymas, prieĤiƹra 2 4 % 

  Kita 1 2 % 

  MaĤosios architektƹros elementƽ Ơrengimas 1 2 % 

Be aukĢĽiau apraĢytƽ ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijoje nagrinƎjamƽ gatviƽ, respondentai atviro klausimo 

pasiƹlymuose minƎjo uĤ nagrinƎjamos teritorijoje esanĽias, Ơ apklausos formń neƠtrauktas, gatves, kƎlƎ visai 

nagrinƎjamai teritorijai aktualius klausimus, Ơvardino problematikń ir poreikius. Visi atviro klausimo skiltyje gauti 

atsakymai pateikiami priede Nr. 1 lentelƎs formatu, ties kiekvienu iĢ gautƽ atsakymƽ surinktos informacijos 

nagrinƎjimo patogumui yra paĤymƎta kokiai nagrinƎjamoje teritorijoje esanĽiai gatvei aktualƹs klausimai jame 

minimi. AtsiĤvelgiant Ơ gautƽ atsakymƽ pobƹdƠ, papildomai paĤymima, jei pateiktame atsakyme minimi bendro 

pobƹdĤio arba uĤ nagrinƎjamos teritorijos ribƽ iĢeinantys klausimai. 
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6.3.3 Durpiƽ gatvƎ 

Pagal apklausos rezultatus matyti, kad saugumo aspektń Durpiƽ g. reikĢmingai pagerintƽ nuramintas 

intensyvus autotransporto eismas, taip pat sudarytos geresnƎs matomumo sńlygos sankryĤose ir perƎjose, 

kartu su uĤtikrinta autotransporto greiĽio kontrole. Patogumui gerinti reikĢminga uĤtikrinti pƎsĽiƽjƽ takƽ 

platinimń, galimybŉ jais judƎti be kliƹĽiƽ, t.y. be uĤstatytƽ automobiliais takƽ bei praƎjimƽ. MaĤesne reikĢme, 

taĽiau taip pat aktualƹs duomenys patogumo vertinime yra iĢreikĢtas poreikis daĤnesniƽ, saugiƽ gatvƎs kirtimƽ 

tiek pƎstiesiems, tiek dviratininkams, kartu uĤtikrinant, kad pƎsĽiƽjƽ takuose taip pat nebƹtƽ kt. kliƹĽiƽ. ReikĢmƎ 

suteikiama ir atnaujintoms pƎsĽiƽjƽ takƽ dangoms, jas pritaikant negaliń turintiems asmenims. Kad Durpiƽ 

gatvƎ taip pat bƹtƽ patrauklesnƎ, reikalinga, pirmiausia, gerinti apĢvietimń, taip pat tankinti gatvƎs Ĥeldinius, 

gerinti oro kokybƎs rodiklius. 

LentelƎ 6.4 Durpiƽ g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 

Saugumas 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio / MaĤiau intensyvus autotransporto eismas 

2. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

Patogumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Platesni pƎsĽiƽjƽ takai 

2. Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Daugiau saugiƽ gatvƎs kirtimƽ pƎstiesiems ir dviratininkams / KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ 

pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys automobiliai, kt. kliƹtys) 

2. Atnaujintos pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms 

Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

2. Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

3. ġvaresnis oras ð maĤiau tarĢos ir dulkiƽ 

 

6.3.4 Utenos gatvƎ 

Utenos g. saugumo aspektń reikĢmingai pagerintƽ keli aspektai ð geresnis matomumas sankryĤose, 

perƎjose, automobiliƽ numatyto greiĽio kontrolƎ, plƎtojama dviraĽiams skirta infrastruktƹra, taip pat apĢvietimo 

sńlygƽ gerinimas ir bendras autotransporto eismo raminimas. Patogumui gerinti reikĢminga atsiĤvelgti taip pat 

Ơ kelis iĢskiriamus aspektus ð praplatinti pƎsĽiƽjƽ takus, tankinti saugiƽ gatvƎs kirtimƽ pƎstiesiems ir 

dviratininkams taĢkus, atnaujinti takƽ dangas pritaikant jas negaliń turintiems asmenims ir sudaryti palankias 

sńlygas takais ir praƎjimais judƎti be kliƹĽiƽ, Ģiuo atveju be uĤstatytƽ automobiliƽ ir kt. kliƹĽiƽ. Patrauklumo 

siekti svarbu prioretizuojant apĢvietimo gerinimń, triukĢmo maĤinimń ir oro kokybƎs gerinimń, kartu su 

tankinamais gatvƎs Ĥeldiniais. 

LentelƎ 6.5 Utenos g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 

Saugumas 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis matomumas sankryĤose, perƎjose 

2. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio / Infrastruktƹra dviraĽiams (takai, juostos) 

3. Geresnis apĢvietimas 

4. MaĤiau intensyvus autotransporto eismas 

Patogumas  
25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Platesni pƎsĽiƽjƽ takai 
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2. Daugiau saugiƽ gatvƎs kirtimƽ pƎstiesiems ir dviratininkams 

3. Atnaujintos pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms 

4. Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai / KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ 

(stulpai, stovintys automobiliai, kt. kliƹtys) 

Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. MaĤesnis triukĢmas 

3. ġvaresnis oras ð maĤiau tarĢos ir dulkiƽ / Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

 

6.3.5 Rudnios gatvƎ 

Rudnios g. saugumń reikĢmingai gerintƽ geresnis apĢvietimas kartu su automobiliƽ numatyto greiĽio 

kontrole ir palaikymu. MaĤesne reikĢme, taĽiau taip pat tarp aktualiƽ ð poreikis gerinti matomumo sńlygas 

sankryĤose, perƎjose. Patogumń pagerintƽ keli aspektai ð pleĽiamas pƎsĽiƽjƽ takƽ plotis, Ģalinamos kliƹtys iĢ jƽ 

(neuĤstatyti automobiliais, stulpais ir kt.), naujinama takƽ danga ir pritaikoma negaliń turintiems asmenims. 

Patrauklume, kaip ir saugume, svarbu geresnis apĢvietimas, tankinami gatvƎs Ĥeldiniai su kuriais gerinama ir 

oro kokybƎ.  

LentelƎ 6.6 Rudnios g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 

Saugumas 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

3. Geresnis matomumas sankryĤose, perƎjose 

Patogumas  

20 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Platesni pƎsĽiƽjƽ takai / KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys automobiliai, 

kt. kliƹtys) 

2. Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai 

3. Atnaujintos pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms 

Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

2. Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

3. ġvaresnis oras ð maĤiau tarĢos ir dulkiƽ 

 

6.3.6 RatnyĽios gatvƎ 

RatnyĽios g. saugumń reikĢmingai gerintƽ geresnis apĢvietimas bei automobiliƽ nustatyto greiĽio 

kontrolƎ. MaĤesnƎmis reikĢmƎmis, taĽiau taip pat tarp aktualiƽ ð infrastruktƹros dviraĽiams plƎtojimas ir 

sudarymas geresniƽ matomumo sńlygƽ sankryĤose ir perƎjose. Siekiant pagerinti patogumń RatnyĽios gatvƎje, 

svarbiausia plƎsti pƎsĽiƽjƽ takƽ plotƠ, sudaryti sńlygas jais judƎti be kliƹĽiƽ (neuĤstatyti automobiliais takai), 

tankinti saugiƽ gatvƎs kirtimƽ kiekƠ tiek pƎstiesiems, tiek dviratininkams. MaĤesne reikĢme iĢskirti taip pat 

kliƹĽiƽ paĢalinimai iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (Ģiuo atveju ð stulpai ir kt. kliƹtys) bei atnaujintos jƽ dangos, pritaikant 

negaliń turintiems asmenims. Patrauklume, kaip ir saugume, svarbu geresnis apĢvietimas, tankinami gatvƎs 

Ĥeldiniai bei gerinama oro kokybƎ. 

LentelƎ 6.7 RatnyĽios g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 
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Saugumas 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

3. Infrastruktƹra dviraĽiams (takai, juostos) 

4. Geresnis matomumas sankryĤose, perƎjose 

Patogumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Platesni pƎsĽiƽjƽ takai 

2. Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai 

3. Daugiau saugiƽ gatvƎs kirtimƽ pƎstiesiems ir dviratininkams 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

4. KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys automobiliai, kt. kliƹtys) / Atnaujintos 

pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms 

Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

3. ġvaresnis oras ð maĤiau tarĢos ir dulkiƽ 

 

6.3.7 GiedraiĽiƽ gatvƎ 

GiedraiĽiƽ g. saugumui gerinti, kaip ypaĽ svarbus aspektas iĢskirtas ð automobiliƽ nustatyto greiĽio 

kontrolƎ ir palaikymas, kartu su matomumo sńlygƽ gerinimu sankryĤose ir praƎjimuose bei bendro 

autotransporto eismo raminimu, geresnio apĢvietimo gatvƎje Ơrengimu. MaĤesne dalimi iĢreikĢtas poreikis 

(taĽiau taip pat aktualus) ð dviraĽiams skirtos infrastruktƹros plƎtojimas. Siekiant pagerinti patogumń, aktualu 

Ģalinti kliƹtis iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ, atnaujintƽ jƽ dangas, pritaikant ir negaliń turintiems asmenims, plƎsti jƽ plotƠ, 

tankinti saugiƽ kirtimƽ taĢkƽ kiekƠ pƎstiesiems ir dviratininkams. MaĤesne reikĢme iĢskirtas kliƹĽiƽ Ģalinimo 

poreikis iĢ takƽ ir praƎjimo vietƽ (automobiliƽ) bei maĤosios gatvƎs architektƹros elementƽ Ơrengimas. 

Patrauklume svarbiausia ð geresnis apĢvietimas ir tankinami gatvƎs Ĥeldiniƽ plotai. MaĤesne reikĢme iĢskirtas 

poreikis gerinti oro kokybŉ, maĤinti triukĢmń. 

LentelƎ 6.8 GiedraiĽiƽ g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 

Saugumas 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

2. Geresnis matomumas sankryĤose, perƎjose 

3. MaĤiau intensyvus autotransporto eismas 

4. Geresnis apĢvietimas 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

5. Infrastruktƹra dviraĽiams (takai, juostos) 

Patogumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys automobiliai, kt. kliƹtys) 

2. Atnaujintos pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms / Platesni 

pƎsĽiƽjƽ takai / Daugiau saugiƽ gatvƎs kirtimƽ pƎstiesiems ir dviratininkams 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

3. Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai 

4. GatvƎs maĤosios architektƹros elementai - suoleliai, dviraĽiƽ stovai 
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Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

3. ġvaresnis oras ð maĤiau tarĢos ir dulkiƽ 

4. MaĤesnis triukĢmas 

6.3.8 KaltanƎnƽ gatvƎ 

KaltanƎnƽ g. saugumui didinti svarbiausia ð gerinti apĢvietimń. Taip pat (maĤesne reikĢme) iĢreikĢtas 

poreikis valdyti ar palaikyti numatytń autotransporto greitƠ, uĤtikrinti jo laikymńsi. Patogumo rodikliuose 

vieningai iĢreikĢtas poreikis platinti pƎsĽiƽjƽ takƽ plotƠ, kartu su uĤtikrinamu judƎjimń jais bei praƎjimais be 

kliƹĽiƽ, tankinant ir saugiƽ gatvƎs kirtimƽ skaiĽiƽ, atnaujinant pƎsĽiƽjƽ takus juos pritaikant ir negaliń turintiems 

asmenims. Patrauklume svarbiausia ð geresnis apĢvietimas bei daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ. 

LentelƎ 6.9 KaltanƎnƽ g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 

Saugumas 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

2. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

Patogumas  

20 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Platesni pƎsĽiƽjƽ takai 

2. KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys automobiliai, kt. kliƹtys) / 

Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai / Daugiau saugiƽ gatvƎs kirtimƽ 

pƎstiesiems ir dviratininkams 

3. Atnaujintos pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms 

Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

 

6.3.9 KernavƎs gatvƎ 

KernavƎs g. saugumui didinti svarbiausia ð geresnis apĢvietimas bei maĤesne reikĢme iĢskirtas poreikis 

autotransporto numatyto greiĽio kontrolƎ ir palaikymas. Patogumo rodikliuose vieningai iĢreikĢtas poreikis 

platesniems pƎsĽiƽjƽ takams, galimybƎ jais judƎti be kliƹĽiƽ (automobiliƽ ir kt.), tankesni, saugƹs gatvƎs kirtimƽ 

taĢkai pƎstiesiems ir dviratininkams bei atnaujintos dangos, jas pritaikant ir negaliń turintiems asmenims. 

Patrauklume svarbiausia ð geresnis apĢvietimas KernavƎs gatvƎje, taip pat didinamas gatvƎs Ĥeldiniƽ tankis. 

LentelƎ 6.10 KernavƎs g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 

Saugumas 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

2. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

Patogumas  

20 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Platesni pƎsĽiƽjƽ takai 

2. Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai / Daugiau saugiƽ gatvƎs kirtimƽ 

pƎstiesiems ir dviratininkams / KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys 

automobiliai, kt. kliƹtys) 

3. Atnaujintos pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms 
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Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

 

6.3.10 Dubingiƽ gatvƎ 

Dubingiƽ g. saugumui didinti svarbiausia ð geresnis apĢvietimas bei maĤesne reikĢme iĢskirtas poreikis 

autotransporto numatyto greiĽio kontrolƎ ir palaikymas. Patogumo rodikliuose vieningai iĢreikĢtas poreikis 

platesniems pƎsĽiƽjƽ takams, galimybƎ jais judƎti be kliƹĽiƽ (automobiliƽ ir kt.) bei tankesni, saugƹs gatvƎs 

kirtimƽ taĢkai pƎstiesiems ir dviratininkams. Patrauklume svarbiausia ð geresnis apĢvietimas Dubingiƽ gatvƎje, 

taip pat didinamas gatvƎs Ĥeldiniƽ tankis, gerinama oro kokybƎ. 

LentelƎ 6.11 Dubingiƽ g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 

Saugumas 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

2. Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

Patogumas  

20 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Platesni pƎsĽiƽjƽ takai / KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys automobiliai, 

kt. kliƹtys) 

2. Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai / Daugiau saugiƽ gatvƎs kirtimƽ 

pƎstiesiems ir dviratininkams 

Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

15 % besilankanĽiƽjƽ 

3. ġvaresnis oras ð maĤiau tarĢos ir dulkiƽ 

6.3.11 MaiĢiagalos gatvƎ 

MaiĢiagalos g. saugumui didinti iĢskiriami svarbiausi keli aspektai ð geresnis apĢvietimas, 

autotransporto greiĽio reĤimo palaikymas, sukurtos geresnƎs matomumo sńlygos sankryĤose ir perƎjose. 

MaĤesne reikĢme iĢskirtas autotransporto eismo raminimas, dviraĽiams skirtos infrastruktƹros plƎtotƎ. 

Patogumo rodikliuose platinti pƎsĽiƽjƽ takƽ plotƠ, sudarant galimybŉ jais judƎti be kliƹĽiƽ. MaĤesne reikĢme ð 

atnaujinta danga jń pritaikant ir negaliń turintiems asmenis ir maĤosios gatvƎs architektƹros elementƽ 

Ơrengimas. Patrauklume svarbiausia ð geresnis apĢvietimas, gatvƎs Ĥeldiniƽ tankinimas. MaĤesne dalimi ð oro 

kokybƎs gerinimas. 

LentelƎ 6.12 MaiĢiagalos g. problematikos paĤymƎjimai pagal patirties rodiklius 

Saugumas 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas / Automobiliai, nevirĢijantys nustatyto greiĽio 

2. Geresnis matomumas sankryĤose, perƎjose 

25 % besilankanĽiƽjƽ 

3. MaĤiau intensyvus autotransporto eismas / Infrastruktƹra dviraĽiams (takai, juostos) 

Patogumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Platesni pƎsĽiƽjƽ takai 

2. KliƹĽiƽ paĢalinimas iĢ pƎsĽiƽjƽ takƽ (stulpai, stovintys automobiliai, kt. kliƹtys) 

3. Automobiliais neuĤstatyti pƎsĽiƽjƽ takai ir praƎjimai 
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20 % besilankanĽiƽjƽ 

4. Atnaujintos pƎsĽiƽjƽ takƽ dangos, tinkamos negaliń turintiems ĤmonƎms 

5. GatvƎs maĤosios architektƹros elementai - suoleliai, dviraĽiƽ stovai 

Patrauklumas  

25 % besilankanĽiƽjƽ 

1. Geresnis apĢvietimas 

2. Daugiau gatvƎs Ĥeldiniƽ ð medĤiƽ ir krƹmƽ 

20 % besilankanĽiƽjƽ 

3. ġvaresnis oras ð maĤiau tarĢos ir dulkiƽ 

 

 

7 KONCEPCIJA 

7.1 KONCEPCIJOS RENGIMO METODIKA 

ġnipiĢkiƽ gatviƽ modernizacijos koncepcija parengta remiantis atliktos esamos situacijos analize, gyventojƽ 

apklausa, kƹrybiniƽ dirbtuviƽ rezultatais, ekspertinƎmis Ĥiniomis, gerńja praktika bei galiojanĽiai teisƎs aktais. 

Koncepcija parengta Ơgyvendinant ġnipiĢkiƽ gatviƽ modernizacijos koncepcijos parengimo paslaugos 

techninƎje specifikacijoje Ơvardintus reikalavimus ir apimtis bei tyrimui suformuluotń uĤduotƠ. Koncepcijos siekis 

ð pasiƹlyti sprendinius, kurie sprŉstƽ esamos situacijos analizƎje bei gyventojƽ apklausoje ir kƹrybinƎse 

dirbtuvƎs identifikuotas susisiekimo problemas nagrinƎjamoje ġnipiĢkiƽ dalyje ð teritorijoje, kuriń riboja 

Kalvarijƽ, ģalgirio ir Linkmenƽ gatvƎs.  

Pagrindiniai identifikuoti poreikiai teritorijos gatviƽ modernizavimui: 

¶ Infrastruktƹros pƎstiesiems gerinimas ð kliƹĽiƽ pƎsĽiƽjƽ takuose ar Ģalia jƽ paĢalinimas, pavyzdĤiui, 

automobiliƽ stovƎjimo ribotuvƽ Ơrengimas Ơrengtose statmenose stovƎjimo vietose; 

¶ Susisiekimo pƎsĽiomis, dviraĽiais saugumo didinimas ð matomumo perƎjose didinimas, automobiliƽ 

greiĽio uĤtikrinimas; 

¶ Automobiliƽ stovƎjimo organizavimas ð fizinis automobiliƽ stovƎjimo vietƽ Ơrengimas pagal 

galiojanĽius teisƎs aktus; 

¶ Automobiliƽ eismo gerinimas ð fizinis automobiliƽ stovƎjimo vietƽ Ơrengimas uĤtikrinantis 

nenutrƹkstamń eismń; 

¶ Infrastruktƹros dviraĽiams gerinimas ð greiĽio ribojimo priemonƎs didinanĽios dviratininkƽ saugumń 

vaĤiuojant bendrame sraute; 

¶ Motorinio transporto greiĽio maĤinimas ð eismo saugumo priemonƎs ir gatvƎs dizainas nesudarantis 

sńlygƽ galiojanĽio greiĽio virĢijimui; 

¶ Palankesniƽ sńlygƽ pƎstiesiems perƎjose kƹrimas ð trƹkstamƽ perƎjimo vietƽ Ơrengimas, matomumo 

perƎjose didinimas, automobiliƽ greiĽio uĤtikrinimas. 

AtsiĤvelgiant Ơ atliktń esamos situacijos analizŉ ir galimus identifikuotƽ problemƽ bƹdus, formuojamos dvi 

pagrindinƎs koncepcijos alternatyvos, kurios skiriasi sprendiniƽ apimtimi. Pirmoji alternatyva ð apima 

daugiausiai taĢkinius susisiekimo infrastruktƹros patobulinimus, kuriƽ veiksmingumas yra ribotas dƎl jƽ 

lokalumo, o antroji alternatyva yra orientuota Ơ gatviƽ modernizavimń siekiant maksimaliai Ơveiklinti esamń 

infrastruktƹrń, uĤtikrinti visƽ eismo dalyviƽ saugumń, susisiekimo patogumń bei gatviƽ aplinkos patrauklumń. 

Svarbu atkreipti dƎmesƠ jog nors pirmoji alternatyva yra paprasĽiau Ơgyvendinama, taĽiau pilna apimti 

nesprendĤia visos problematikos ir todƎl negalƎtƽ bƹti vadinama gatviƽ modernizacija. Antroji siƹloma 
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alternatyva ð Ĥenkliai padidintƽ eismo dalyviƽ patogumń naudojantis susisiekimo infrastruktƹra ir padƎtƽ 

Ơgyvendinti ĢiuolaikiĢkƽ ir patraukliƽ miesto gatviƽ ƠvaizdƠ. 

Koncepciniai sprendiniai yra siƹlomi tik analizuojamoms gatvƎms Ơvardintoms techninƎje specifikacijoje ir 

nedetalizuojami gatvƎms esanĽioms uĤ nagrinƎjamos teritorijos ribƽ. Gyventojƽ siƹlymai uĤ koncepcijos ribƽ 

pateikiami teritorijos naudotojƽ apklausos analizƎje ir kƹrybiniƽ dirbtuviƽ protokole. 

 

7.2 PRINCIPINIAI SPRENDINIAI APRAġOMI TEISƍS AKTUOSE 

Gatviƽ infrastruktƹra turi bƹti atnaujinama ir Ơrengiama pagal jń reglamentuojanĽius teisƎs aktus. Galiojantys 

teisƎs aktai nustato visƽ susisiekimo bƹdƽ naudotojƽ infrastruktƹros elementus ir jƽ parametrus, tad tinkamai 

Ơrengta infrastruktƹra yra saugi ir patogi visiems jos naudotojams: pƎstiesiems, riedƎjimo priemoniƽ 

naudotojams, dviratininkams, motorizuoto transporto naudotojams.  

Visos nagrinƎjamos teritorijos gatvƎs siƹlomos dviejƽ greiĽio reĤimƽ ð 20 ir 30 km/val. 30 km/h greiĽio reĤimas 

taikomas pagalbinƎse, D kategorijos gatvƎse. ġiƽ gatviƽ pagrindinƎ paskirtis yra eismo srautƽ paskirstymas Ơ 

smulkias teritorijas, privaĤiavimai prie atskirƽ statiniƽ ir kitƽ objektƽ. PagalbinƎs gatvƎs tai lokalinƎs funkcinƎs 

ir kompozicinƎs aĢys gyvenvietƎse, kurios neskirtos tranzitui ir greitam automobiliƽ susisiekimui, prioritetń 

teikiant nemotorizuoto transporto eismui. 20 km/h greiĽio reĤimas taikomas gatvƎse, kuriose galioja 

gyvenamosioms zonoms nustatyta eismo tvarka. Gyvenamojoje zonoje pƎstieji turi pirmumo teisŉ prieĢ 

motorines transporto priemones, todƎl atskira pƎsĽiƽjƽ infrastruktƹra nebƹtina Ơrengti. Paprastai gyvenamoji 

zona taikoma Ds kategorijos gatvƎse, pƎsĽiƽjƽ, dviratininkƽ ir motoriniƽ transporto priemoniƽ eismń 

organizuojant bendrame sraute. 

Pagrindinis susisiekimo infrastruktƹrń miestuose reglamentuojantis teisƎs aktas ð Statybos techninis 

reglamentas STR 2.06.04:2014 ăGatvƎs ir vietinƎs reikĢmƎs keliai. Bendrieji reikalavimaiò, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodĤio 2 d. Ơsakymu Nr. D1-933.  

PƎsĽiƽjƽ perƎjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklƎs, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2020 m. rugpjƹĽio 28 d. Ơsakymu Nr. 3-487, nustato neĤymƎtƽ perƎjƽ, pƎsĽiƽjƽ perƎjƽ, Ģviesoforais 

reguliuojamƽ perƎjƽ, poĤeminiƽ pƎsĽiƽjƽ perƎjƽ ir pƎsĽiƽjƽ perƎjƽ virĢ kelio Ơrengimo sńlygas, reikalavimus ir 

apribojimus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir turi bƹti taikomos projektuojant kelius ir gatves (rengiant keliƽ 

ir gatviƽ tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto projektus). 

DviraĽiƽ ir pƎsĽiƽjƽ eismo infrastruktƹros planavimo ir projektavimo taisyklƎs, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2024 m. lapkriĽio 26 d. Ơsakymu Nr. 3-415, taikomos planuojant, projektuojant naujń, 

rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant esamń dviraĽiƽ ir pƎsĽiƽjƽ eismo infrastruktƹrń. 

Koncepcijoje siƹlomi eismo saugumo sprendiniai apraĢyti InĤineriniƽ eismo saugumo priemoniƽ Ơgyvendinimo 

rekomendacijose, patvirtintose VƟ Transporto kompetencijƽ agentƹros direktoriaus 2024 m. lapkriĽio 22 d. 

Ơsakymu Nr. 2-147. ġios rekomendacijos nurodo kaip inĤinerinƎs eismo saugumo priemonƎs turƎtƽ bƹti 

parenkamos, derinamos su gatvƎs dizainu bei Ơrengiamos. Rekomendacijos apraĢo ne tik inĤinerines eismo 

saugumo priemones, taĽiau atkartoja ir aspektus kaip turƎtƽ bƹti projektuojamos skirtingƽ funkcijƽ gatvƎs, kad 

atitiktƽ pagrindiniƽ jƽ naudotojƽ poreikius. 

Rekomendacijƽ treĽiasis skirsnis apraĢo rekomenduojamń Ó 30 km/h greiĽio reĤimo gatviƽ skersinƠ profilƠ (292 

punktas): 

¶ vaĤiuojamoji dalis su dvejomis 2,75 m ploĽio eismo juostomis; 

¶ pƎsĽiƽjƽ takas abiejose pusƎse (ne siauresnis kaip 2 m); 
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¶ abiejose gatvƎs pusƎse Ĥeldiniƽ juosta su lauko Ơranga ir automobiliƽ stovƎjimo vietomis 

(rekomenduojama didesnio nei 2 m ploĽio); 

¶ jei 2 m ploĽio Ĥeldiniƽ juosta su Ơrenginiƽ juosta telpa tik vienoje gatvƎs pusƎje, formuojamas gatvƎs 

iĢkreivinimas; 

¶ gatvƎs profilyje planuojant lygiagretƽ automobiliƽ stovƎjimń, kas 2ð5 stovƎjimo vietas turi bƹti 

Ơrengiamos 3 m ilgio Ĥeldiniƽ salelƎs, atskirianĽios stovƎjimo vietas; 

¶ tokios gatvƎs gali bƹti ir vienpusio eismo, numatant dvipusƠ judƎjimń dviraĽiams. Tuomet vaĤiuojamoji 

dalis turi bƹti bent 3,5 m ploĽio. 

 

pav. 7.1 Ó 30 km/h greiĽio reĤimo gatvƎs skersinis profilis be marĢrutinio transporto eismo 

Pagrindiniai rekomendacijƽ punktai, kuriais vadovaujantis parengta koncepcija:  

¶ Ɵrengiant ESP kelio ar gatvƎs ruoĤuose, turi bƹti iĢlaikytas Keliƽ techniniame reglamente KTR 1.01:2008  

ir Statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 nustatytas minimalus eismo juostos plotis. 

Didesnis nei reglamentuotas eismo juostos plotis (perteklinis eismo juostos plotis) sńlygoja leistino 

greiĽio virĢijimń, neteisƎtń motoriniƽ transporto priemoniƽ statymń ir kitus neleistinus manevrus (21 

punktas); 

¶ Jei esami eismo juostƽ ploĽiai yra didesni nei reglamentuoti teisƎs aktuose, neatitinka nustatyto greiĽio 

reĤimo ir motoriniƽ transporto priemoniƽ srauto sudƎties, turƎtƽ bƹti priimtas sprendimas naikinti 

perteklinƠ vaĤiuojamosios dalies plotń ir jƠ panaudoti skirstant pagal Ģiń hierarchijń: pƎsĽiƽjƽ eismo 

infrastruktƹros Ơrengimui, Ĥeldiniƽ juostos, atskirianĽios pƎsĽiƽjƽ eismń nuo vaĤiuojamosios dalies, 

Ơrengimui, dviraĽiƽ trasƽ Ơrengimui, automobiliƽ statymo juostos Ơrengimui, Ĥeldiniƽ juostos 

skiriamojoje juostoje Ơrengimui (23 punktas); 

¶ InĤinerinƎs eismo saugumo priemonƎs gali bƹti projektuojamos gatvƎs ruoĤe vienoje vietoje arba 

iĢdƎstomos tam tikru atstumu viena nuo kitos. Kai siekiama palaikyti leistinń greitƠ ilgesniame gatvƎs 

ruoĤe, rekomenduojama Ơrengti ESP nuosekliai, iĢdƎstant jas tam tikru atstumu. Turi bƹti taikomos 

skirtingƽ tipƽ greiĽio valdymo priemonƎs, derinant jas prie konkreĽios vietos ir uĤtikrinant bendrń 

darnń (24 punktas); 

¶ Atstumas tarp gretimƽ eismo saugumo priemoniƽ yra vienas iĢ veiksniƽ, lemianĽiƽ poveikio eismo 

saugumui efektyvumń. Atstumas tarp eismo saugumo priemoniƽ gatvƎse, kuriose nustatytas 30 

km/val. greiĽio reĤimas, turƎtƽ bƹti iki 100 m (25 punktas); 
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Koncepcijoje siƹlomos inĤinerinƎs eismo saugumo priemonƎs: 

¶ VaĤiuojamosios dalies iĢkreivinimas su susiaurinimu (XIII skyriaus 3 skirsnis): 

o VaĤiuojamosios dalies susiaurinimas iki 1 eismo juostos gali bƹti taikomas tik pagalbinƎse 

gatvƎse, kuriose leistinas greitis ne didesnis kaip 30 km/h, kuriose nevyksta marĢrutinio ir 

sunkiasvorio transporto eismas ir eismo intensyvumas piko valandomis ne didesnis kaip 450 

aut./h. Jeigu vaĤiuojamosios dalies susiaurinimai iki 1 eismo juostos Ơrengiami vienas paskui 

kitń, turi bƹti uĤtikrintas ne maĤesnis kaip 25 m atstumas tarp jƽ, kad galƎtƽ prasilenkti 

motorinƎs transporto priemonƎs (87 punktas). 

 

pav. 7.2  IĢkreivinimo elementƽ iĢdƎstymo formuojant vaĤiuojamosios dalies iĢkreivinimń su susiaurinimu schema ir 

pavyzdys 

¶ ġaligatviƽ iĢplƎtimas sankryĤoje (XIII skyriaus 5 skirsnis):  

o sutrumpina pƎsĽiƽjƽ perƎjos ir dviraĽiƽ pervaĤos ilgƠ bei laikń per kurƠ pƎstieji ir dviratininkai kerta 

vaĤiuojamńjń dalƠ; 

o uĤtikrina geresnƠ pƎsĽiƽjƽ, dviratininkƽ ir motoriniƽ transporto priemoniƽ matomumń;  

o padidina pƎsĽiƽjƽ ir dviratininkƽ laukimo erdvŉ;  

o vizualiai susiaurina vaĤiuojamńjń dalƠ;  

o fiziĢkai apibrƎĤia (ƠrƎmina) automobiliƽ stovƎjimo vietas. 

    

pav. 7.3  ġaligatviƽ iĢplƎtimo sankryĤoje schema ir pavyzdys 

¶ IĢkiliosios pƎsĽiƽjƽ perƎjos (IX skyriaus 2 skirsnis):  
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pav. 7.4  IĢkiliƽjƽ pƎsĽiƽjƽ perƎjƽ schemos ir pavyzdys (su lietaus vandens nuleidimo sprendiniais) 

¶ IĢkiliosios sankryĤos (IX skyriaus 3 skirsnis):  

   

pav. 7.5  IĢkiliosios standartinƎs sankryĤos schema ir pavyzdys 

 

7.3 SUPLANUOTI POKYļIAI TERITORIJOS GRETIMYBƍSE 

ġiame skirsnyje pateikiama suplanuotƽ pokyĽiƽ, kurie apima rengiamus techninius projektus, kapitalinius remontus, 

konversijas, planuojamń urbanizacijń ir kt., apĤvalga, kurie susijŉ su analizuojamomis ĢiaurƎs ġnipiĢkiƽ teritorijos gatvƎmis. 

 

Gyvenamosios paskirties daugiabuĽio pastato Kalvarijƽ g. 174A statybos projekto 

projektiniai pasiƹlymai  

Bƹsena: Rengiami projektiniai pasiƹlymai (pirminiai siƹlymai atmesti) (DƍL PROJEKTINIO PASIƸLYMO RENGIMO 

UģDUOTIES PATVIRTINIMO KALVARIJƼ G. 174A (PAKARTOTINAI), 2022-03-09 Nr. A659-95/22(3.3.2.26E-MPA)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2022-06-28 17:30 

https://vilnius.lt/rest/assets/4801b3f9-5515-43b0-9859-77bf970a1a33
https://vilnius.lt/rest/assets/4801b3f9-5515-43b0-9859-77bf970a1a33


ġNIPIġKIƼ GATVIƼ MODERNIZACIJOS GALIMYBIƼ TYRIMAS 

 44 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, sklypas yra ĢiaurinƎje Vilniaus miesto dalyje, Kalvarijƽ g. 174 A 

(atkarpoje tarp ģalgirio ir Ozo gatviƽ), Ģiuo metu nƎra eksploatuojamas. Sklype registruoti statiniai: vienbutis 

gyvenamasis namas, inĤineriniai statiniai (lauko tualetas, tvora). Patekimas Ơ sklypń skersgatviu iĢ Kalvarijƽ 

gatvƎs. Sklype planuojama statyti septyniƽ aukĢtƽ daugiabutƠ gyvenamńjƠ namń. Pirmajame pastato aukĢte 

numatoma Ơrengti 244 m▬ komercinƎs paskirties patalpas su ƠƎjimais iĢ gatvƎs. RytinƎ sklypo dalis ð Ĥalia zona ir 

uĤ jos einantis pƎsĽiƽjƽ takas yra vieĢas. IĢ pietƽ pusƎs sklype numatytos vietos komercijos lankytojƽ transportui 

bei gyventojƽ pagrindiniam ƠƎjimui Ơ butus, ƠvaĤiavimui Ơ poĤeminŉ automobiliƽ saugyklń. VakarinƎ sklypo dalis 

yra skirta namo gyventojams. Ten numatyti Ĥeldynai, vaikƽ Ĥaidimƽ aikĢtelƎ, pƎsĽiƽjƽ takas su suoliukais ir 

ramaus poilsio zona. ƟvaĤiavimas/iĢvaĤiavimas/eismo jungtis Ơ nagrinƎjamń ĤemƎs sklypń projektuojama 

rekonstruojant esamń ƠvaĤiavimń iĢ Kalvarijƽ gatvƎs tarp sklypƽ Kalvarijƽ g. 174A ir 172A Ơ teritorijń. Ɵ 

projektuojamƽ daugiabuĽio namo poĤeminŉ automobiliƽ saugyklń, esanĽiń pastato -1a ir -2a automobiliƽ eismas 

reguliuojamas Ģviesoforais. Projektuojami 46 butai.  

pav. 7.6 Projektuotojo A. BORUTOS PROJEKTAVIMO ƟMONƍ projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Projekto Nr. PP-210616 
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Administracinio pastato, KernavƎs g. 86, projektavimas  

Bƹsena: Priimta (DƍL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIƸLYMAMS KERNAVƍS G. 86, 2021-04-23 Nr. A51-

36200/21(3.3.2.26E-VMA)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2021-01-05 17:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, esamas privaĤiavimas iki sklypo ð iĢ ĢiaurinƎs pusƎs, kurio esamus 

pastatus numatyta griauti (autoremonto dirbtuvƎs su pagalbinƎmis patalpomis ir priklausiniais). Detaliuoju 

planu esama transporto judƎjimo schema nekeiĽiama, o tik papildoma. Patekimas Ơ sklypń paliekamas iĢ ĢiaurinƎs 

pusƎs, per formuojamń aptarnaujanĽiń gatvŉ (remiantis SƟ ăVilniaus planasò parengtu ăApie 9ha teritorijos prie 

Ozo ir KernavƎs g. sankirtos detaliuoju planuò, pagal kurƠ KernavƎs g. yra pratŉsiama sujungiant GeleĤinio Vilko 

ir Ozo gatves). Taip pat numatomi du ƠvaĤiavimai Ơ sklypń iĢ Labanoro gatvƎs, iĢnaudojant sklypo reljefo 

perkritimń formuojamas privaĤiavimas prie poĤeminiƽ automobiliƽ saugyklƽ (vakarinƎje pusƎje). Aklakelio gale 

numatoma aikĢtelƎ gaisriniam transportui manevruoti. Antrasis ƠvaĤiavimas numatytas Ơ atvirń automobiliƽ 

stovƎjimo aikĢtelŉ ir pastato vidinƠ kiemń. Greta pastato projektuojama atvira automobiliƽ stovƎjimo aikĢtelƎ, 

talpinanti 8 stovƎjimo vietƽ.  

pav. 7.7 Projektuotojo UAB ăCITY PROJECTSò projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Projekto Nr. CP 20/05 

https://vilnius.lt/rest/assets/76fc4890-63c0-4b7f-9f54-cc52d904c5bf
https://vilnius.lt/rest/assets/76fc4890-63c0-4b7f-9f54-cc52d904c5bf
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Mokslo paskirties pastato, KernavƎs g. 82, statybos projekto projektiniai pasiƹlymai 

Bƹsena: Priimta (SPRENDIMAS DƍL PATEIKTƼ PROJEKTINIƼ PASIƸLYMƼ, 2024-10-17 Nr. PSP-01-241017-

00821) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2024-09-25 16:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, planuojama ugdyti iki 280 vaikƽ, kiti inĤineriniai statiniai ð 

automobiliƽ stovƎjimo aikĢtelƎ (62 vietos), pƎsĽiƽjƽ takai ir kitos kietosios dangos. Nedideliame projektuojamo 

darĤelio sklype siekiama atkurti Ĥaliojo koridoriaus nuo Neries senvagƎs parko pratŉsimń, iĢsaugoti susiklosĽiusƠ 

pƎsĽiƽjƽ ryĢƠ ĢiaurinƎje pusƎje. GaraĤƽ sklype buvo nusistovƎjusi pƎsĽiƽjƽ trasa nuo Neries senvagƎs parko iki 

KernavƎs gatvƎs einant Ģiaurine sklypo dalimi. Tai aktyviai naudojama pƎsĽiƽjƽ jungtis, kuri jungia senuosius 

ġnipiĢkiƽ kvartalus, SenvagƎs gimnazijń su naujaisiais kvartalais bei Ĥalia zona prie GeleĤinio Vilko gatvƎs. 

Planuojant darĤelio lauko erdves ir funkcines zonas Ģis ryĢys nƎra naikinamas, jis vystomas, projektuojamas 

patogesnis. ġiaurinƎje pusƎje taip pat yra numatomas ƠvaĤiavimas Ơ darĤelio sklypo ƹkinŉ zonń bei keliƽ 

automobiliƽ stovƎjimo aikĢtelŉ. ġiaurinƎ sklypo dalis nƎra numatoma aptverti tvora. Ɵ darĤelio teritorijń numatomi 

keli patekimai: pagrindinis tiek pƎstiesiems, tiek automobiliu, tiek dviraĽiu atvykstantiems ð iĢ KernavƎs gatvƎs; 

pƎstiesiems ir dviratininkams ð ƠƎjimas iĢ Linkmenƽ gatvƎs pietvakariniame kampe; pƎstiesiems iĢ gretimƽ 

daugiabuĽiƽ ð ĢiaurƎs vakarƽ kampe. ƸkinƎ aikĢtelƎ su pusiau poĤeminiais konteineriais yra visiĢkai atskirta nuo 

Ĥaidimƽ zonƽ. Ji formuojama ĢiaurinƎje sklypo dalyje, prie ƠvaĤiavimo kelio ir patekimo Ơ stovƎjimo aikĢtelŉ. 

Reikalingos automobiliƽ stovƎjimo vietos numatomos sklypo ĢiaurinƎje dalyje ties ƠvaĤiavimu bei Ģiauriniu sklypo 

pƎsĽiƽjƽ taku. Numatoma 1 neƠgaliƽjƽ mikroautobusiuko vieta, 1 elektromobiliƽ krovimo vieta (su galimybe 

krauti 2 automobilius) bei 5 Ơprastos stovƎjimo vietos. Gretimƽ KernavƎs ir Linkmenƽ gatviƽ atkarpƽ 

sutvarkymas bus Ơgyvendinamas kitu projektu. ġiuo metu Ģios gatvƎs nƎra kokybiĢkai Ơrengtos (su visais 

priklausomais gatvƎs elementais). Numatant gatviƽ sutvarkymń darĤelio ties darĤelio sklypo 

atkarpomis, bƹtina Ơrengti pƎsĽiƽjƽ takń, pƎsĽiƽjƽ eismo saugos elementus (pƎsĽiƽjƽ perƎjas ir pan.), 

vaĤiuojamosios dalies atskyrimń nuo pƎsĽiƽjƽ takƽ gausiai Ĥeldinant, automobiliƽ sustojimo vietas, kad 

tƎvai galƎtƽ nuvesti vaikus Ơ darĤelƠ trumpam palikŉ savo automobilƠ. IĢ darĤelio sklypo bƹtina paĢalinti 

gretimo kultƹros paskirties pastato ƹkinŉ, ĢiukĢliƽ kontei neriƽ zonń.  

pav. 7.8 Projektuotojo MB ăStatinio projektasò projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Projekto Nr. SP2310  

https://vilnius.lt/rest/assets/8f3d6874-b9d1-4c61-8f48-dac4797791cf
https://vilnius.lt/rest/assets/8f3d6874-b9d1-4c61-8f48-dac4797791cf
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KernavƎs g. (dalies) Ģalia projektuojamo vaikƽ lopĢelio-darĤelio KernavƎs g. 82, Vilniuje 

statybos projekto projektiniai pasiƹlymai 

Bƹsena: Priimta (SPRENDIMAS DƍL PATEIKTƼ PROJEKTINIƼ PASIƸLYMƼ, 2024-08-02 Nr. PSP-01-240802-

00511) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2024-05-08 15:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, projektuojamoje KernavƎs gatvƎs dalyje numatoma 6,5 m 

vaĤiuojamoji dalis. Gatve numatomas vieĢojo transporto eismas. KernavƎs ir Linkmenƽ g. sankryĤoje numatyta 

labai maĤa ĤiedinƎ sankryĤa su pervaĤiuojama vidine dalimis. ģiedinƎ sankryĤa projektuojama, kad joje galƎtƽ 

apsisukti vieĢasis transportas. SankryĤos skersmuo 22 m. VidinƎs dalis formuojama iĢ grubiai skeltƽ natƹralaus 

akmens trinkeliƽ. GatvƎje numatomas autobusƽ sustojimas ir 9 automobiliƽ stovƎjimo vietos. GatvƎ 

projektuojama su dviĢlaiĽiu 2,5% nuolydĤiu. Prisijungimas Ơ Ĥiedinŉ sankryĤń iĢ pietinƎs pusƎs, trumpame ruoĤe 

nuo numatomos pƎsĽiƽjƽ perƎjos - 5,5 m ploĽio, dviejƽ eismo juostƽ. Nuo perƎjos numatomas sujungimas su 

esama, 3,5 m ploĽio viepusio eismo gatve, kuri ateityje galƎtƽ bƹti pertvarkyta Ơ dvipusio eismo gatvŉ. PƎsĽiƽjƽ 

takai projektuojami 2,62 m ploĽio atsiĤvelgiant Ơ mieste naudojamƽ 375 mm ploĽio betonines plyteliƽ matmenis. 

Esami geros bƹklƎs pƎsĽiƽjƽ ir dviraĽiƽ takai iĢsaugomi. 

pav. 7.9 Projektuotojo UAB ăPlentprojektasò projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Komplekso Nr. 0610-01 

 

https://vilnius.lt/rest/assets/db08fe31-4d0d-4e8b-a995-2fad72a0bad3
https://vilnius.lt/rest/assets/db08fe31-4d0d-4e8b-a995-2fad72a0bad3
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Lietaus nuotekƽ tinklƽ Linkmenƽ g. statybos ir Linkmenƽ g. dalies, ties ĤemƎs sklypu 

Linkmenƽ g. 82, Vilniuje, statybos projekto projektiniai pasiƹlymai 

Bƹsena: Derinama (SPRENDIMAS DƍL PATEIKTƼ PROJEKTINIƼ PASIƸLYMƼ, 2024-08-02 Nr. PSP-01-240802-

00511) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2024-05-13 16:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, numatoma Ơrengti dalƠ Linkmenƽ gatvƎs, Vilniaus miesto 

savivaldybƎs teritorijoje prie planuojamo vaikƽ lopĢelio-darĤelio KernavƎs g. 82. Projektuojamoje Linkmenƽ 

gatvƎs dalyje numatoma 6,5 m vaĤiuojamoji dalis. Gatve numatomas vieĢojo transporto eismas. GatvƎ 

projektuojama su dviĢlaiĽiu 2,5% nuolydĤiu. PƎsĽiƽjƽ takai projektuojami 1,5 - 2,62 m ploĽio atsiĤvelgiant Ơ mieste 

naudojamƽ 375 mm ploĽio betonines plyteliƽ matmenis. 

pav. 7.10 Projektuotojo UAB ăPlentprojektasò projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Komplekso Nr. 0610-02 

https://vilnius.lt/rest/assets/db08fe31-4d0d-4e8b-a995-2fad72a0bad3
https://vilnius.lt/rest/assets/db08fe31-4d0d-4e8b-a995-2fad72a0bad3
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DaugiabuĽio gyvenamojo namo KernavƎs g. 47, statybos projekto projektiniai pasiƹlymai 

Bƹsena: Derinama (DƍL PROJEKTINIƼ PASIƸLYMƼ RENGIMO UģDUOTIES TVIRTINIMO, KERNAVƍS G. 47, 2022-

05-09 Nr. A659-180/22(3.3.2.26E-MPA)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2023-05-15 16:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, planuojami 25 butai, kartu pƎsĽiƽjƽ takai. IĢ rytinƎs ir vakarinƎs 

pusiƽ sklypń supa valstybinƎ ĤemƎ, detaliuoju planu numatyti suformuoti Bendro naudojimo teritorijƽ sklypai, 

kuriuose pagal infrastruktƹros plƎtros sutartƠ turƎtƽ bƹti Ơrengti gausiai intensyvios apĤeldintos rekreacijos zonos 

(parkai, aikĢtes, skverai ir kiti objektai - B/B3). VakarinƎje dalyje esantƠ sklypń kad. nr. 0101/0022:433 panaudos 

pagrindais valdo Vilniaus m. savivaldybe. Pagal teritorijƽ planavimo dokumentus patekimas Ơ skypń kurƠ, 

ketinama uĤstatyti, numatytas per jo Ģiaurinŉ kraĢtinŉ, kol kas ƠvaĤiavimo nƎra. Numatomi nauji pƎsĽiƽjƽ takai 

iĢilgai sklypo vakarine (KernavƎs g.) ir pietine riba skatins pƎsĽiuosius judƎti toliau nuo vaĤiuojamosios KernavƎs 

g. dalies, pritraukia pƎsĽiuosius arĽiau komerciniƽ patalpƽ. Pagrindinis ƠvaĤiavimas Ơ sklypo teritorijń numatytas 

iĢ ĢiaurinƎje pusƎje Teritorijƽ planavimo dokumentais suplanuoto akligatvio. Ɵ akligatvƠ patenkama iĢ KernavƎs g. 

Sklypo teritorijoje formuojant perimetrinƠ uĤstatymń pagrindinis pƎsĽiƽjƽ patekimas Ơ vidinio kiemo teritorijń 

planuojamas Ơrengti sklypo ĢiaurinƎje pusƎje iĢ anksĽiau minƎto akligatvio. ƟƎjimas Ơ vidinƠ kiemń skiriamas tik 

projektuojamo daugiabuĽio namo gyventojams. PƎsĽiƽjƽ infrastruktƹra projektuojama KernavƎ g. su prieigomis 

rekonstravimo projekto apimtyje ð vakarinƎje pusƎje ir pietinƎje pusƎje KernavƎs g. 45.  

https://vilnius.lt/rest/assets/d4b8f4d6-b391-4005-83a9-0efdd8030ad0
https://vilnius.lt/rest/assets/d4b8f4d6-b391-4005-83a9-0efdd8030ad0
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pav. 7.11 Projektuotojo UAB ăARCHICOMò projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Objekto Nr. TPð22-2 

 

DaugiabuĽio gyvenamojo namo KernavƎs g. 49 statybos projekto projektiniai pasiƹlymai 

Bƹsena: Rengiami projektiniai pasiƹlymai (pirminiai siƹlymai atmesti) (DƍL PROJEKTINIƼ PASIƸLYMƼ RENGIMO 

UģDUOTIES PATVIRTINIMO KERNAVƍS G. 49, 2023-02-23 Nr. A659-79/23(2.15.2.59E-MPA)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2023-11-13 17:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, ƠvaĤa Ơ sklypń / patekimas Ơ keltuvus automobiliams 

projektuojamas iĢ ĢiaurinƎs sklypo pusƎs. PietinƎ sklypo dalis skiriama apĤeldinimui ir vaikƽ Ĥaidimo aikĢtelei. 

Viso name projektuojama 19 butƽ. ġalia projektuojamo sklypo eina KernavƎs g. C kategorijos nuo kurios 

planuojamas kelias link sklypo palei jau nutiesta dviraĽiƽ takń. ƟvaĤiavimai Ơ planuojamo pastato poĤeminƠ garaĤń 

yra iĢ esamos KernavƎs gatvƎs atkarpos ĢiaurinƎje pusƎje sklypo (iki 100automobiliƽ) ƟvaĤiavimas/iĢvaĤiavimas iĢ 

sklypo Ơ KernavƎs gatvŉ tik deĢiniaisiais posƹkiais. Automobiliƽ parkavimo vietƽ skaiĽius nustatytas vadovaujantis 

STR 2.06.04:2014 ăGatvƎs ir vietinƎs reikĢmƎs keliai. Bendrieji reikalavimai òProjektuojama gatvƎs atkarpa yra 

https://vilnius.lt/rest/assets/a2852358-8eea-4930-9afd-23d70ae60618
https://vilnius.lt/rest/assets/a2852358-8eea-4930-9afd-23d70ae60618
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akligatvis, 5,5 m ploĽio su apsisukimo aikĢtele kurioje gali apsisukti 2 aĢiƽ sunkveĤimiai (iki 9 m ilgio) 

(STR2.06.04:2014, 5 pav.). GatvƎje numatomas 2,25 m ploĽio Ģaligatvis iĢ vienos gatvƎs pusƎs bei automobiliƽ 

stovƎjimo aikĢtelƎs iĢilgai gatvƎs. GatvƎs atkarpa numatoma su lietaus vandens nuvedimu ir apĢvietimu. ġalia 

projektuojamo sklypo yra esamas dviraĽiƽ takas(3,0m ploĽio) ir pƎsĽiƽjƽ takas (2.25m ploĽio). Atstumas tarp 

esamo DT borto ir nagrinƎjamo sklypo ribos sudaro apie 9 m. Ɵ ĢƠ atstumń galima patogiai sutalpinti Ĥaliń juostń 

su kelio Ĥenklais ir apĢvietimu. Sklypas Ģiuo metu apeinamas iĢ ĢiaurinƎs pusƎs pƎsĽiƽjƽ taku todƎl projektuojami 

tik sujungimai su sklypu.  

pav. 7.12 Projektuotojo UAB ăAEXNò projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Komplekso Nr. 001-023-DGB-PP 
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Prekybos paskirties pastato KernavƎs g. 45, statybos projekto projektiniai pasiƹlymai 

Bƹsena: Priimta (SPRENDIMAS DƍL PATEIKTƼ PROJEKTINIƼ PASIƸLYMƼ, 2024-10-24 Nr. PSP-01-241024-

00873) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2023-05-15 16:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, sklype planuojami 35 vieĢbuĽio kambariai, pƎsĽiƽjƽ takai. PP 

vertinimo laikotarpiu susisiekimo komunikacijƽ sńlygos nebƹtinos, nes yra susisiekimo infrastruktƹra (Ơrengta 

asfalto/ trinkeliƽ gatvƎ, su kuria jungiasi projektuojami sklypo ƠvaĤiavimai), planuojami ƠvaĤiavimai atitinka STR 

reikalavimus, o Ģiuose Projektiniuose pasiƹlymuose nurodoma, kad sklypo jungĽiƽ vietos bus projektuojamos 

Techninio projekto stadijoje, pagal pakoreguotń DetalƽjƠ planń (patvirtintas 2024-07-26, Ơsak. Nr. 30-1946/24) 

gavus Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijƽ sńlygas. Greta esanti susisiekimo infrastruktƹra VMSA 

iniciatyva suplanuota pertvarkyti. Pertvarkymo sprendiniuose Ơvertinta ir Ģio projekto, PP apimĽiai reikalingƽ 

parametrƽ, susisiekimo infrastruktƹros plƎtros jungties galimybƎ, t.y. uĤtikrinta galimybƎ jń toliau sklandĤiai 

plƎtoti. AtsiĤvelgiant Ơ aplinkiniƽ gyventojƽ pastabas ir nuogństavimus, net ir preliminariai (kitais projektais, 

perspektyvoje) nebeplanuojamas Dubingiƽ gatvƎs pratŉsimas, o atsiĤvelgus Ơ Vilniaus m. administracijos 

nurodymń vengti ir raiĢkesniƽ reljefo perkritimƽ, atsisakyta su Ģia gatve ir pƎsĽiƽjƽ jungties. ġiƽ projektiniƽ 

pasiƹlymƽ apimtyje Ơ tai atsiĤvelgta gretimybƎse vizualizuojant atitinkamus (preliminarius) sprendinius. 

 pav. 7.13 Projektuotojo UAB ăARCHICOMò projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Objekto Nr. TPð22-3 

 

https://vilnius.lt/rest/assets/ba1f7a82-679b-40f9-a417-7e87cde6a3e9
https://vilnius.lt/rest/assets/ba1f7a82-679b-40f9-a417-7e87cde6a3e9
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Mokslo paskirties pastato Linkmenƽ g. 28, rekonstravimas 

Bƹsena: Priimta (DƍL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIƸLYMAMS LINKMENƼ G. 28., 2020-11-04 Nr. A51-

139248/20(3.3.2.26E-VMA)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2020-10-01 17:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, teritorija, kurioje planuojami pastato rekonstravimo darbai ribojasi 

su Ģiuo metu tvarkoma Neries senvagƎs slƎnio teritorija. SlƎnyje bus Ơrengta nauja rekreacinƎ zona su dviraĽiƽ ir 

pƎsĽiƽjƽ takais, projekte planuojami ir dviraĽiƽ bei pƎsĽiƽjƽ takƽ jungtis nuo Neries upƎs iki prekybinio centro 

ăOzasó, kuri drieksis 3,6 km. Rekonstrukcijos metu naikinamos automobiliƽ stovƎjimo vietos, projektuojamos 

aikĢtelƎs vakarinƎje dalyje planuojamas pƎsĽiƽjƽ Ģaligatvis su praƎjimais Ơ naujń poilsio zonń. Pagrindinis 

automobiliƽ judƎjimas numatomas iĢ rytinƎs pusƎs, kur planuojamas ƠvaĤiavimas Ơ teritorijń. Pagrindinis pƎsĽiƽjƽ 

srautas numatomas nuo Linkmenƽ g. Studentƽ skaiĽius ð 586 vnt. 

pav. 7.14 Projektuotojo UAB "Projektavimo sprendimai" projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Objekto Nr. 20-030-PP 

 

DaugiabuĽiƽ gyvenamƽjƽ namƽ komplekso ģalgirio g. 131, statybos projekto projektiniai 

pasiƹlymai 

Bƹsena: Priimta (DƍL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIƸLYMAMS ģALGIRIO G. 131, 2023-11-27 Nr. A51-

185824/23(3.3.2.26E-ARC)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2023-10-05 15:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, projektuojami 7 daugiabuĽiai gyvenamƽjƽ namƽ korpusai, iĢ 

projektuojamo pravaĤiavimo numatytos ƠvaĤos Ơ sklypń ģalgirio g. 133 ir Ơ ģalgirio g. 131 statybos ir remonto UAB 

https://vilnius.lt/rest/assets/e25b39e1-2cf6-4415-9f27-9b5c7a053b06
https://vilnius.lt/rest/assets/e25b39e1-2cf6-4415-9f27-9b5c7a053b06
https://vilnius.lt/rest/assets/17957429-9768-4b1f-8176-6fb63acf34b0
https://vilnius.lt/rest/assets/17957429-9768-4b1f-8176-6fb63acf34b0
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ăAlsaò priklausanĽiń sklypo dalƠ. ġiuo metu naudojamos anksĽiau minƎtƽ objektƽ tiesioginƎs ƠvaĤos Ơ ģalgirio 

gatvŉ - naikinamos. Naujai projektuojamas pravaĤiavimas taip pat tarnauja kaip gaisrinio automobilio 

privaĤiavimas prie projektuojamo komplekso. Sklypo plano dalyje numatoma suprojektuoti naujas prieigas ir 

privaĤiavimus. Sklypo dalies priƎjimƽ ir privaĤiavimƽ sistema sujungiama su projektuojamais pastatƽ korpusais. 

RytinƎje sklypo dalyje projektuojamas 2 m. ploĽio pƎsĽiƽjƽ takas per visń valdom ń sklypo dalƠ  nuo pietinƎs iki 

ĢiaurinƎs ribos. ġis takas ateityje bus integruotas Ơ pƎsĽiƽjƽ jungtƠ tarp ģalgirio ir Ut  e  nos  gatviƽ. projektuojamas 

5,0 metrƽ ploĽio pravaĤiavimas su pƎsĽiƽjƽ takais, apĤeldinimu ir apĢvietimu, jungiantis ģalgirio ir Utenos gatves. 

DviraĽiƽ takƽ plƎtros poreikio Ģioje vietoje nƎra, nes pilnai pakanka esamƽ dviraĽiƽ takƽ palei ģalgirio gatvŉ. 

pav. 7.15 Projektuotojo UAB òTado BalĽiƹno architektƹros biurasó projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Komplekso Nr. 2204-

D0001 

 

DaugiabuĽio gyvenamojo pastato KernavƎs g. 35 statybos projekto projektiniai pasiƹlymai 

Bƹsena: Derinama (Projektiniƽ pasiƹlymƽ uĤduoties tvirtinimas KERNAVƍS G. 35, 2024-09-18 Nr. A659-

285/24(2.15.2.59E-ARC)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2024-10-28 15:00 

https://vilnius.lt/rest/assets/ebd894c8-1a99-470a-aefc-bf90ac190dbb
https://vilnius.lt/rest/assets/ebd894c8-1a99-470a-aefc-bf90ac190dbb
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Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, planuojamas 7 bƹtƽ daugiabutis, su kuriuo planuojama 

automobiliƽ stovƎjimo aikĢtelƎ, privaĤiavimas, pƎsĽiƽjƽ takai. VakarinƎ sklypo dalis ribojasi su KernavƎs g. IĢ visƽ 

kitƽ 3 sklypo pusiu sklypas turi kaimyninius sklypus su individualiais pastatais gyvenamaisiais. Detalaus plano 

teritorijoje nƎra, tik Bendrasis planas. Projektuojamo sklypo teritorijoje esamƽ pastatƽ, inĤineriniƽ tinklƽ nƎra. 

ƟvaĤa Ơ sklypń / patekimas Ơ automobiliƽ stovƎjimo aikĢtele projektuojamas nuo KernavƎs g pusƎs, planuojant 6 

automobiliƽ stovƎjimo vietas. Rengiant technini projektń bus gautos prisijungimo sńlygos, pagal jas bus 

numatoma KernavƎs gatves ƠvaĤa. PƎsĽiƽjƽ takai nƎra iĢvystyti toje teritorijoje. DviraĽiƽ tako taip pat nƎra nes 

nƎra fizinio ploto tam nei specialiuoju planu ten jo nƎra. 

pav. 7.16 Projektuotojo UAB òAEXNó  projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Statinio projekto Nr. 02-024 
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pav. 7.17 Projektuotojo UAB òAEXNó  projektiniƽ pasiƹlymƽ iĢkarpos. Statinio projekto Nr. 02-024 

 

Prekybos paskirties pastato Kalvarijƽ g. 140A rekonstravimo projekto projektiniai pasiƹlymai 

Bƹsena: Priimta (DƍL PRITARIMO PROJEKTINIƼ PASIƸLYMƼ RENGIMO UģDUOļIAI KALVARIJƼ G. 140A, 

VILNIUJE, 2021-10-01 Nr. A659-653/21(3.3.2.26E-VMA)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2022-09-02 17:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, esamas pastatas rekonstruojamas pristatant naujń tƹrƠ pastato 

pietinƎje dalyje, 5 sklypń patenkama esamu ƠvaĤiavimu ĢiaurinƎje dalyje. Projektuojamas 300 m2 prekybƽ saliƽ 

plotas bei 3 butai, bendrai projektuojant 10 stovƎjimo vietƽ. Pastato prieigose prie Kalvarijƽ gatvƎs esamas 

https://vilnius.lt/rest/assets/ec3d8187-fb9f-4eb8-8939-69bafeb41e3a
https://vilnius.lt/rest/assets/ec3d8187-fb9f-4eb8-8939-69bafeb41e3a
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pƎsĽiƽjƽ Ģaligatvis siaurinamas iki 3,5 metrƽ, atskiriant ĢaligatvƠ nuo gatvƎs Ĥalia juosta. s. Ties esamais laiptais, 

Ģaligatvis susiaurƎja iki 2,4.  
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Kalvarijƽ g. nuo Konstitucijos pr. iki Trimitƽ g. ir nuo ģalgirio g. iki J.Treinio g. projektavimas 

Bƹsena: Priimta (DƍL KALVARIJƼ G. NUO KONSTITUCIJOS PR. IKI TRIMITƼ G. IR NUO ģALGIRIO G. IKI J.TREINIO 

G., VILNIAUS M., PROJEKTINIƼ PASIƸLYMƼ, PATVIRTINIMO, 2020-07-09 Nr. A51-86486/20(3.3.2.26E-VMA)) 

VieĢasis svarstymas Ơvyko: 2020-05-21 00:00 

Remiantis projektiniƽ pasiƹlymƽ dokumentu, vieĢojo transporto keleiviƽ patogumui tikslinga Ơrengti vieĢojo 

transporto stoteles Kalvarijƽ g. Ģalia Konstitucijos pr. ð Kalvarijƽ g. ð ġeimyniĢkiƽ g. sankryĤos, taip sudarant 

palankias sńlygas greiĽiau pasiekti Konstitucijos pr. esanĽius traukos objektus, bei uĤtikrinti patogƽ persƎdimo 

taĢkń tarp susikertanĽiƽ vieĢojo transporto marĢrutƽ. Ɵvertinus Kalvarijƽ g. vietń, pagrindinius gyvenamuosius 

rajonus bei vystomas teritorijas, daugiausiai keliaujanĽiƽ Kalvarijƽ g. bus vieĢuoju transportu ir pƎsĽiomis. 
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